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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Mor el os que di ce:-Ldt€faeavera
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIl Legislatura. 2015-2018.

GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgacion lo siguiente:

LA QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y

1 1 6SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCION Il, DEL
ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELQOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERACIONES
|.- En fecha 27 de octubre de 2016, el C. Ramon

1 1 7Brito Garcia, por su propio derecho, presenté ante

este Congreso solicitud de pensién por Jubilacién, de
conformidad con la hipétesis contemplada en el

1 2 1articulo 58, fraccion I, inciso a), de la Ley del Servicio

189

Civil del Estado, acompafiando a su peticion la
documentacién exigida por el articulo 57, apartado A),
fracciones I, Il y Il del marco legal antes mencionado,
consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios
y carta de certificacion de salario expedidas por el
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Il.- Que al tenor del articulo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pension por
Jubilacion, se generara a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesardn los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado
justificada o injustificadamente de su fuente de
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que
la otorga, recibira el pago de su pensién a partir del
siguiente dia de su separacién. Y de conformidad con
el articulo 58 del mismo ordenamiento, la pension por

1 9 1Jubilacién, se otorgara al trabajador que conforme a

su antigiedad se ubique en el supuesto

2 1 5correspondiente.
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lll.- Del andlisis practicado a la documentacion
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigacion que establece el articulo 67 de la Ley
Organica para el Congreso del Estado, se comprob6
fehacientemente la antigiedad del C. Ramén Brito
Garcia, por lo que se acreditan a la fecha de su
solicitud 30 afios, 10 meses, 23 dias, de servicio
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, habiendo desempefiado los cargos
siguientes: Empleado Manual, adscrito al Hospital de
Cuernavaca, del 16 de octubre de 1985, al 15 de
septiembre de 1991; Auxiliar de Intendencia Base,
adscrito al Hospital Civil de Cuernavaca, del 16 de
septiembre de 1991, al 29 de septiembre de 1994;
Auxiliar de Intendencia, adscrito a la Direccion General
de Servicios de la Oficialia Mayor, del 30 de
septiembre de 1994, al 07 de marzo de 1996 y del 08
de abril de 1996, al 31 de julio de 1999; Auxiliar de
Intendencia, adscrito a la Coordinacién Administrativa
de la Contraloria General, del 01 de agosto de 1999, al
31 de marzo de 2002; Agente de Informacién, adscrito
a la Direccion Juridica de la Secretaria de Gobierno,
del 01 de abril de 2002, al 31 de agosto de 2013;
Auxiliar Técnico, adscrito al Instituto de la Defensoria
Publica de la Secretaria de Gobierno, del 01 de
septiembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar
Técnico Base, adscrito a la Direccion General de la
Defensoria Publica de la Secretaria de Gobierno, del
04 de febrero de 2014, al 15 de febrero de 2016;
Auxiliar Analista, adscrito a la Direccion General USAF
de la Secretaria de Hacienda, del 16 de febrero, al 15
de mayo de 2016; Analista, adscrito a la Direccion
General Juridica de la Secretaria de Gobierno, del 16
de mayo, al 10 de octubre de 2016, fecha en que fue
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se
desprende que la Jubilacién solicitada encuadra en lo
previsto por el articulo 58, fraccion I, inciso a), del
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder al trabajador en referencia el beneficio
solicitado.

Por lo anteriormente expuesto, esta LIl
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS
UNO

POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR
JUBILACION AL CIUDADANO RAMON BRITO
GARCIA.

ARTICULO 1°.- Se concede pension por
Jubilacion al C. Ramén Brito Garcia, quien ha
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempefiando como Ultimo cargo
el de: Analista, adscrito a la Direccién General Juridica
de la Secretaria de Gobierno.

ARTICULO 2°.- La pension decretada debera
cubrirse al 100% del dltimo salario del solicitante, a
partir del dia siguiente a aquél en que el trabajador se
separe de sus labores y seréa cubierta por la Secretaria
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos. Dependencia que debera realizar el pago en
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los articulos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.

ARTICULO 3°.- El monto de la pensién se
calculard tomando como base el Ultimo salario
percibido por el trabajador, incrementandose la
cuantia de acuerdo con el aumento porcentual al
salario minimo general vigente, integrandose la misma
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, segun lo cita el articulo 66 de la misma ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Remitase el presente Decreto al
Gobernador Constitucional del Estado, para los
efectos de lo dispuesto por los articulos 44, 47 y 70 ,
fraccion XVII, de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDA.- El presente Decreto entrara en
vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periddico

Of i ci al ATi erra y Libertado,

Gobierno del Estado de Morelos.

Recinto Legislativo, en Sesién Ordinaria iniciada
el dia 7 y concluida el 13 del mes de diciembre del
afio dos mil diecisiete.

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra
Marin. Secretaria. Dip. Norma Alicia Popoca Sotelo.
Secretaria. Rubricas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del estado de Morelos a los quince dias del mes de
febrero de dos mil dieciocho.

ASUFRAGI O EFECTI VO.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. ANGEL COLIN LOPEZ
RUBRICAS.

NO REEL
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Mor el os que di ce:-Ldtérramalvera
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIl Legislatura. 2015-2018.

GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgacion lo siguiente:

LA QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCION II, DEL
ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

I.- En fecha 27 de enero de 2017, la C. Maria
Guillermina Luna Adan, por su propio derecho,
presenté ante este Congreso solicitud de pension por
Jubilacion, de conformidad con la hipdtesis
contemplada en el articulo 58, fraccion I, inciso a), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompafiando a su
peticiébn la documentacidon exigida por el articulo 57,
apartado A), fracciones I, 1l y lll del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento,
hojas de servicios y carta de certificacién de salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

II.- Que al tenor del articulo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pension por
Jubilacién, se generard a partir de la fecha en que
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si la
pensionada se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesardn los efectos de su
nombramiento. La trabajadora que se hubiere
separado justificada o injustificadamente de su fuente
de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto
gue la otorga, recibira el pago de su pensién a partir
del siguiente dia de su separacién. Y de conformidad
con el articulo 58 del mismo ordenamiento, la pension
por Jubilacion, se otorgara a la trabajadora que
conforme a su antigliedad se ubique en el supuesto
correspondiente.

lll.- Del andlisis practicado a la documentacion
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigacion que establece el articulo 67 de la Ley
Organica para el Congreso del Estado, se comprobé
fehacientemente la antigiedad de la C. Maria
Guillermina Luna Adan, por lo que se acreditan a la
fecha de su solicitud 28 afios, 26 dias, de servicio
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempefiando los cargos siguientes:

Secretaria, adscrita a la Direccion General de
Gdbédrradioh, &€l 20 de diciembre de 1988, al 31 de
diciembre de 1993; Secretaria, adscrita a la
Subsecretaria de Gobierno, del 01 de enero de 1994,
al 30 de septiembre de 2001; Secretaria, adscrita a la
Direccion General Juridica de la Secretaria de
Gobierno, del 01 de octubre de 2001, al 15 de enero
de 2012; Secretaria de Subdirector, adscrita a la
Direccion General Juridica de la Secretaria de
Gobierno, del 16 de enero, al 28 de junio de 2012;
Secretaria, adscrita a la Direccion General Juridica de
la Secretaria de Gobierno, del 29 de junio de 2012, al
15 de abril de 2013; Administrativa Especializada,
adscrita a la Direccion General Juridica de la
Secretaria de Gobierno, del 16 de abril de 2013, al 03
de febrero de 2014; Administrativa Especializada
Base, adscrita a la Direccion General Juridica de la
Secretaria de Gobierno, del 04 de febrero de 2014, al
17 de enero de 2017, fecha que en que fue expedida
la constancia de referencia. De lo anterior se
desprende que la Jubilacién solicitada encuadra en lo
previsto por el articulo 58, fraccion Il, inciso a) del
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio
solicitado.

Por lo anteriormente expuesto, esta LIl
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTAY SIETE

POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR
JUBILACION A LA CIUDADANA  MARIA
GUILLERMINA LUNA ADAN.

ARTICULO 1°.- Se concede pension por
Jubilacion a la C. Maria Guillermina Luna Adan, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempefiando como Ultimo cargo
el de: Administrativa Especializada Base, adscrita a la
Direccion General Juridica de la Secretaria de
Gobierno.

ARTICULO 2°.- La pension decretada debera
cubrirse al 100% del dltimo salario de la solicitante, a
partir del dia siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y serd cubierta por la
Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos. Poder que deberd realizar el pago en
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los articulos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.
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ARTICULO 3°.- ElI monto de la pension se
calculard tomando como base el Ultimo salario
percibido por la trabajadora, incrementandose la
cuantia de acuerdo con el aumento porcentual al
salario minimo general vigente, integrandose la misma
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, segun lo cita el articulo 66 de la misma ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Remitase el presente Decreto al
Gobernador Constitucional del Estado, para los
efectos de lo dispuesto por los articulos 44, 47 y 70,
fraccion XVII, de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDA.- El presente Decreto entrara en
vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periddico
Of i ci al ATierra y Libert
Gobierno del Estado de Morelos.

Recinto Legislativo, en Sesién Ordinaria iniciada
el dia 7 y concluida el 13 del mes de diciembre del
afio dos mil diecisiete.

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra
Marin. Secretaria. Dip. Norma Alicia Popoca Sotelo.
Secretaria. Rubricas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del estado de Morelos a los quince dias del mes de
febrero de dos mil dieciocho.

ASUFRAGI O EFECTI VO. N O
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. ANGEL COLIN LOPEZ
RUBRICAS.

Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Mor el os que di ce:-Ldt€rrawalvera
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018.

GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgacion lo siguiente:

LA QUINCUAGESIMA TERCERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELQOS, EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCION
I, DEL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES
l.- En fecha 29 de marzo de 2017, la C. Marta
Elva Almazan Véazquez, por su propio derecho,
presentd ante este Congreso solicitud de pension por
Jubilaciéon, de conformidad con la hipotesis
contemplada en el articulo 58, fraccion Il, inciso f), de
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompafiando a su
peticion la documentacion exigida por el articulo 57,
apartado A), fracciones I, Il y Il del marco legal antes
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificacion de salario
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.
Il.- Que al tenor del articulo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensién por
_Jubilacién, se generara a partir de la fecha en que

Oentre " eh 9vignlia & epectb frésfettivo? sidig

pensionada se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del Decreto cesardn los efectos de su
nombramiento. La trabajadora que se hubiere
separado justificada o injustificadamente de su fuente
de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto
gue la otorga, recibira el pago de su pensién a partir
del siguiente dia de su separacion. Y de conformidad
con el articulo 58 del mismo ordenamiento, la pension
por jubilacién, se otorgara a la trabajadora que
conforme a su antigliedad se ubique en el supuesto
correspondiente.

lll.- Del andlisis practicado a la documentacion
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento
de investigacion que establece el articulo 67 de la Ley
Orgénica para el Congreso del Estado, se comprobd

R E E [en2geptemenig la antigliedad de la C. Marta Elva

Almazan Vazquez, por lo que se acreditan a la fecha
de su solicitud 23 afos, 24 dias, de servicio efectivo
de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempefiando los cargos siguientes:
Taquimecandgrafa, adscrita al Instituto Pro-Veteranos
de la Revolucion, del 01 de septiembre de 1984, al 14
de abril de 1986; Secretaria, adscrita al Instituto Pro-

Y  VeteSo& de 3aREvolucion, del 15 de abril de 1986, al

16 de mayo de 1989; Secretaria Ejecutiva, adscrita a
la Direccibn General de Amparos y Analisis
Administrativos de la Consejeria Juridica, del 01 de
noviembre de 1998, al 31 de marzo de 1999;
Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Direccion General
de Enlace Juridico Institucional de la Consejeria
Juridica, del 01 de abril de 1999, al 15 de marzo de
2000; Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Direccién
General de Asuntos Laborales y Amparos de la
Consejeria Juridica, del 16 de marzo de 2000, al 13 de
julio de 2010; Secretaria Ejecutiva, adscrita a la
Direccion General de Asuntos Laborales y Juicios de
Amparos de la Consejeria Juridica, del 14 de julio de
2010, al 15 de noviembre de 2013;
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Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Direccion
General de Asuntos Constitucionales y de Amparo de
la Consejeria Juridica, del 16 de noviembre de 2013,
al 23 de enero de 2015; Secretaria Ejecutiva Base,
adscrita a la Direccion General de Asuntos
Constitucionales y de Amparo de la Consejeria
Juridica, del 24 de enero de 2015, al 31 de octubre de
2016; Auxiliar, adscrita a la Direccion General de
Asuntos Burocraticos de la Consejeria Juridica, del 01
de noviembre de 2016, al 10 de marzo de 2017, fecha
en que se expidid la constancia de referencia. De lo
anterior se desprende que la Jubilacion solicitada
encuadra en lo previsto por el articulo 58, fraccion lI,
inciso f) del cuerpo normativo antes aludido, por lo que
al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo
conducente es conceder a la trabajadora en referencia
el beneficio solicitado.

Por lo anteriormente expuesto, esta LIl
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES

POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR
JUBILACION A LA CIUDADANA MARTA ELVA
ALMAZAN VAZQUEZ.

ARTICULO 1°.- Se concede pension por
Jubilaciéon a la C. Marta Elva Almazan Vazquez, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, desempefiando como ultimo cargo
el de: Auxiliar, adscrita a la Direccion General de
Asuntos Burocraticos de la Consejeria Juridica.

ARTICULO 2°.- La pension decretada debera
cubrirse al 75% del ultimo salario de la solicitante, a
partir del dia siguiente a aquél en que la trabajadora
se separe de sus labores y serd cubierta por la
Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos. Poder que debera realizar el pago en
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que
disponen los articulos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado.

ARTICULO 3°.- ElI monto de la pension se
calculara tomando como base el Ultimo salario
percibido por la trabajadora, incrementandose la
cuantia de acuerdo con el aumento porcentual al
salario minimo general vigente, integrandose la misma
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, segun lo cita el articulo 66 de la misma ley;

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Remitase el presente Decreto al
Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgacion y
publicacion respectiva de conformidad con los
articulos 44 y 70 fracciéon XVII de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDA. EIl presente Decreto, entrara en
vigor a partir del dia siguiente de su publicacion en el
Peri -dico Of i ci al
difusion del Gobierno del Estado de Morelos.

ATi err a

Recinto Legislativo, en Sesion Ordinaria a los
quince dias del mes de diciembre del afio dos mil
diecisiete.

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip.
Beatriz Vicera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra
Marin. Secretaria. Dip. Edith Beltran Carrillo.
Secretaria. Rubricas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del estado de Morelos a los veintisiete dias del mes de
febrero de dos mil dieciocho.

ASUFRAGI Ol FBECNO REELECCI

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. ANGEL COLIN LOPEZ
RUBRICAS.

Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Mor el os que di ce:-Ldt€faeavera
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIl Legislatura. 2015-2018.

LA QUINCUAGESIMA TERCERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCION
ll, DEL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELQOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

En Sesion Ordinaria de Pleno con fecha 13 de
marzo del 2018, los Diputados Integrantes de la
Comision de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Publica,
de la LIl Legislatura del Congreso del Estado de
Morelos, presentaron ante el Pleno, Propuesta de
Acuerdo Parlamentario POR EL QUE SE AUTORIZA
PRORROGA PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA
PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2017, PRESENTADA POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO, MORELOS, al
amparo bajo los siguientes términos:

CONSIDERACIONES

a) Mediante Sesion Ordinaria de la LIl
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, que
tuvo verificativo el pasado dia 15 de febrero de 2018,
se dio cuenta con la solicitud realizada por el Ing. Juan
Felipe Dominguez Robles, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Jantetelco,
Morelos, por el cual solicita prérroga para presentar la
Cuenta Publica Anual, correspondiente al ejercicio
Yiscal L2017;epreteatada con féchag 30nde enetoe de
2018.
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b) En consecuencia de lo anterior, y por
instrucciones de la Presidencia de la Diputacién
Permanente del Congreso del Estado, se turné a esta
Comision de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Publica,
la presente solicitud para su respectivo andlisis y
dictamen.

Il. MATERIA DE LA SOLICITUD.

A manera de sintesis, el iniciador solicita
prorroga para presentar la Cuenta Publica Anual
correspondiente  al 2017, del
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos.

[ll. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

El iniciador funda su solicitud en la siguiente

ejercicio fiscal

exposicion;

fétenga a bien
VIENTE DIAS HABILES para entregar al Honorable
Congreso del Estado que dignamente representa, la
Cuenta Publica Anual correspondiente al ejercicio
Fiscal 2018 (2017), lo anterior tomando en cuenta que
el inmueble que ocupa la Presidencia Municipal,
donde se encontraban las oficinas de la Tesoreria,
sufrié graves afectaciones en su estructura debido al
sismo del 19 de septiembre pasado; por lo que se tuvo
que desalojar de manera inmediata dicho inmueble
hasta la fecha y diversa documentacion de
comprobacion se quedd en estas instalaciones; es por
lo que se hace necesario me conceda la prérroga
solicitada, para estar en condiciones de concluir la
contabilidad municipal .o

IV. VALORACION DE LA SOLICITUD.

De conformidad con las atribuciones conferidas
a esta Comision Dictaminadora con fundamento en lo
dispuesto por la fraccion 1I, del articulo 104" del
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos,
se procede a analizar la iniciativa para determinar su
procedencia.

! ARTICULO 104.- Para la formulacién del proyecto de dictamen, se
estara a lo siguiente:

(1]

Il. Toda iniciativa, sera analizada primero en lo general para
determinar su procedencia o improcedencia. En caso de
considerarse procedente, se elaboraran las consideraciones del
dictamen en lo general y se procedera conforme a lo previsto en el
presente Capitulo; para el caso de que la determinacion sea de
improcedencia, se debera de igual forma elaborar el respectivo
dictamen en sentido negativo, el cual, sin mas tramite se debera
informar al Pleno a través de la Mesa directiva Unicamente para
efectos de su conocimiento.

[maiv]

ot orgar me

Que de acuerdo a los previsto por el octavo?
parrafo del articulo 32 y la fraccion Il del articulo 40°
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Morelos; en relacion directa con los articulos 53, y
61° fraccion | de la Ley Organica para el Congreso del
Estado de Morelos, esta Comision Legislativa, es
competente para dictaminar la presente solicitud, al
tenor de lo siguiente:

El sexto y octavo parrafo, del articulo 32 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Morelos, sefala lo siguiente;

fiLos ayuntamientos
mas tardar el dia 31 de enero de cada afio, la cuenta
publica correspondiente al afio anterior debidamente
integrada y aprobada por el Cabildo, los
Ayuntamientos que concluyan su periodo deberan
presentarla en | a misma f

Gl ol cidadgddel Ejec
ampliarse los plazos de presentacion de las Leyes de
Ingresos, cuentas publicas y Presupuestos de
Egresos, a que se refiere este Articulo, cuando haya
causas plenamente justificadas, por aprobacién de las
dos terceras partes de los integrantes del Congreso,
pero sera obligacion de la Secretaria del Despacho a
cargo de la Hacienda Publica comparecer ante el
Congreso para informar sobre las razones que la
motiven. En el &mbito municipal la atribucién anterior
corresponderd a los Presidentes Municipales pudiendo
comparecer en su representacibn el Tesorero
Municipal . o

En ese orden de ideas, los articulos 16, 17 y 18
de la Ley de Fiscalizaciéon y Rendicion de Cuentas del
Estado de Morelos, textualmente sefialan que;

? ARTICULO 32.-é

A solicitud del Ejecutivo del Estado podran ampliarse los plazos de
presentacion de las Leyes de Ingresos, cuentas publicas y
Presupuestos de Egresos, a que se refiere este Articulo, cuando
haya causas plenamente justificadas, por aprobacion de las dos
terceras partes de los integrantes del Congreso, pero sera
obligacion de la Secretaria del Despacho a cargo de la Hacienda
Publica comparecer ante el Congreso para informar sobre las
razones que la motiven. En el &mbito municipal la atribucion anterior
correspondera a los Presidentes Municipales pudiendo comparecer
en su representacion el Tesorero Municipal.

# ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso:

Ll

I1.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos
y acuerdos para el Gobierno y Administracion Interior del Estado;
[nalaLix]

Articulo 53.- Las comisiones legislativas, son érganos colegiados
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones
son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demas
asuntos que les sean turnados. Emitirdn en su caso, acuerdos
Earlamentarios que se someteran a la aprobacion del pleno.

Articulo 61.- Corresponde a la Comision de Hacienda, Presupuesto
y Cuenta Publica, el conocimiento y dictamen de los asuntos
siguientes:

I. Conocer sobre la cuenta publica trimestral y anual de las
Entidades fiscalizadas;
[Il.ala X]

echa

ut

present

\Y
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Articulo 16. La Cuenta publica de los Entes
fiscalizados correspondiente al ejercicio fiscal del afio
anterior, debera ser presentada en los términos que
establece el articulo 32 de la Constitucion.

Articulo 17. La falta de presentacion oportuna
de la Cuenta publica, en los plazos previstos en el
articulo anterior sin que medie autorizacion de
prorroga, sera sancionada por la ESAF, con una multa
de mil a mil quinientas veces la UMA

Articulo 18. So6lo se podra ampliar el plazo o
conceder prérroga para la presentacion de la Cuenta
publica cuando medie solicitud del titular del Poder
Ejecutivo o del Presidente Municipal, segun sea el
caso, suficientemente justificada a juicio de la
Legislatura. En ningln caso la prorroga excedera de
treinta dias habiles. En dicho supuesto, la ESAF
contara, consecuentemente, con el mismo tiempo
adicional para presentar el informe correspondiente a
la Legislatura.

Desprendiéndose de la transcripcion anterior
gue es juridicamente viable que se prorrogue el plazo
para la presentacién de la Cuenta Publica Anual
correspondiente  al ejercicio fiscal 2017 del
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos.

Asimismo, se dan las condiciones para que ello
ocurra, toda vez que:

a) Existe solicitud por parte del Presidente
Municipal de Jantetelco, Morelos;

b) Que mediante Sesion Ordinaria de esta
Comision Legislativa celebrada el dia de hoy 23 de
febrero de 2018, compareci6 el Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, para informar
sobre las razones que motivan la solicitud de prérroga;
y

c) La causa que se invoca a Juicio de esta
Comisién Legislativa esta plenamente justificada, es
decir, que lo argumentado Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos en
representacion del Presidente Municipal de dicho
Ayuntamiento, son razones fundadas que justifican la
solicitud de prérroga, ya que ha motivado que debido a
los acontecimientos ocurridos el pasado dia 19 de
septiembre de 2017, a consecuencia de un fenémeno
natural geolégico en el estado de Morelos y Ciudad de
México, correspondiente a un sismo con magnitud de
7.1 grados localizado en el limite estatal entre los
estados de Puebla y Morelos, a 12 kilbmetros al
sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 kilbmetros de
la Ciudad de México, que azoté devastadoramente
nuestra Entidad Federativa, ocasionando diversos
daflos materiales en las Instalaciones que ocupaba la
Tesoreria Municipal, por lo que se vieron forzados a
trasladar sus oficinas a otras instalaciones, lo que
provocd un desorden en los documentos contables
qgue tuvieron que ir recabando y recopilando,
provocando un retraso en el cumplimiento de la
presentacion de su Cuenta Pablica Anual.

Por tanto, los que integramos de esta Comisién
Legislativa coincidimos en que es viable concederle al
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento
de Jantetelco, Morelos, la prérroga solicitada, ya que
expresa razones plenamente justificadas del
impedimento para la entrega de la Cuenta Publica en
mencion.

Por lo anteriormente expuesto, esta LIl
Legislatura aprueba el siguiente:

ACUERDO PARLAMENTARIO

POR EL QUE SE AUTORIZA PRORROGA
HASTA POR VEINTE (20) DIAS HABILES, A PARTIR
DEL VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO POR
EL SEXTO PARRAFO DEL ARTICULO 32 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; AL AYUNTAMIENTO DE
JANTETELCO, MORELOS, PARA LA ENTREGA DE
LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2017.

TRANSITORIOS

PRIMERA. Remitase el presente Acuerdo al
Gobernador Constitucional del Estado, para los
efectos de lo dispuesto por los articulos 44 y 70,
fraccion XXVII, incisos a), b) y c¢) de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos.

SEGUNDA. EI presente Acuerdo entrard en
vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periddico

Of i ci al ATierra y Libertado,

Gobierno del estado de Morelos.

TERCERA. Notifiquese el presente, al
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento
de Jantetelco, Morelos.

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de
Servicios Legislativos y Parlamentarios, para realizar
los actos que resulten necesarios, para el
cumplimiento del presente decreto.

Recinto Legislativo, en Sesién Ordinaria iniciada
el dia trece del mes de marzo del afio dos mil
dieciocho.

Atentamente.
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva
Del Congreso del Estado.
Dip. Beatriz Vicera Alatriste
Presidenta
Dip. Silvia Irra Marin

Secretaria

Dip. Edith Beltran Carrillo
Secretaria
Rubricas.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de

Mor el os que di ce:-Ldtérrawalvera
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018.

LA QUINCUAGESIMA TERCERA

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCION
I, DEL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

En Sesion Ordinaria de Pleno con fecha 13 de
marzo del 2018, los Diputados Integrantes de la
Comisién de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Publica,
de la LIl Legislatura del Congreso del Estado de
Morelos, presentaron ante el Pleno, Propuesta de
Acuerdo Parlamentario POR EL QUE SE AUTORIZA
PRORROGA PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA
PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2017, PRESENTADA POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO, MORELOS, al
amparo bajo los siguientes términos:

CONSIDERACIONES

a) Mediante Sesion Ordinaria de la LI
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, que
tuvo verificativo el pasado dia 15 de febrero de 2018,
se dio cuenta con la solicitud realizada por el Ing.
Alfredo Sanchez Vélez, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Tepalcingo,
Morelos, por el cual solicita prérroga para presentar la
Cuenta Publica anual, correspondiente al ejercicio
fiscal 2017; presentada con fecha 26 de enero de
2018.

b) En consecuencia de lo anterior, y por
instrucciones de la Presidencia de la Diputacién
Permanente del Congreso del Estado, se turné a esta
Comisién de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Publica,
la presente solicitud para su respectivo andlisis y
dictamen.

Il. MATERIA DE LA SOLICITUD.

A manera de sintesis, el iniciador solicita
prérroga para presentar la Cuenta Publica Anual
correspondiente  al ejercicio fiscal 2017, del
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos.

[Il. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

El iniciador funda su solicitud en la siguiente
exposicion;

fi éSirva el presente para enviarle un cordial
saludo al tiempo, que me dirijo a usted para hacerle la
peticién por Unica ocasién de prérroga por un término
de veinte dias habiles para presentar a cuenta publica
anual correspondiente al ejercicio fiscal 2017, debido a
gue por los sucesos ocurridos el pasado 19 de
septiembre del afio 2017, presentamos un retraso en
la reanudacion de las labores administrativas y adn no
hemos podido ocupar las oficinas del palacio municipal
debido a que el edificio presenta dafios estructurales y
por recomendacion del departamento de proteccién
civil no es apto para prestar servicios a la ciudadania,
y debido a ello le solicitamos este periodo para poder
integrar la informacion financiera, para presentarla a la
brevedad posible. o

y

IV. VALORACION DE LA SOLICITUD.

L i b®ercénfoinftlad con las atribuciones conferidas
a esta Comision Dictaminadora con fundamento en lo
dispuesto por la fraccién 1I, del articulo 104" del
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos,
se procede a analizar la Iniciativa para determinar su
procedencia.

Que de acuerdo a los previsto por el octavo®
parrafo del articulo 32 y la fraccién Il del articulo 40°
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Morelos; en relacion directa con los articulos 53, y
61° fraccion | de la Ley Organica para el Congreso del
Estado de Morelos, esta Comision Legislativa, es
competente para dictaminar la presente solicitud, al
tenor de lo siguiente:

El sexto y octavo parrafo, del articulo 32 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Morelos, sefala lo siguiente;

iLos ayuntamientos
méas tardar el dia 31 de enero de cada afio, la cuenta
publica correspondiente al afio anterior debidamente
integrada 'y aprobada por el Cabildo, los
Ayuntamientos que concluyan su periodo deberan
presentarla en | a misma f

! ARTICULO 104.- Para la formulacién del proyecto de dictamen, se
estara a lo siguiente:

Ll

Il. Toda iniciativa, serd analizada primero en lo general para
determinar su procedencia o improcedencia. En caso de
considerarse procedente, se elaboraran las consideraciones del
dictamen en lo general y se procedera conforme a lo previsto en el
presente Capitulo; para el caso de que la determinacion sea de
improcedencia, se debera de igual forma elaborar el respectivo
dictamen en sentido negativo, el cual, sin méas tramite se debera
informar al Pleno a través de la Mesa directiva GUnicamente para
efectos de su conocimiento.

[lav]

? ARTICULO 32.-é

A solicitud del Ejecutivo del Estado podran ampliarse los plazos de
presentacién de las Leyes de Ingresos, cuentas publicas y
Presupuestos de Egresos, a que se refiere este Articulo, cuando
haya causas plenamente justificadas, por aprobacion de las dos
terceras partes de los integrantes del Congreso, pero sera
obligacion de la Secretaria del Despacho a cargo de la Hacienda
Publica comparecer ante el Congreso para informar sobre las
razones que la motiven. En el &mbito municipal la atribucion anterior
correspondera a los Presidentes Municipales pudiendo comparecer
en su representacion el Tesorero Municipal.

# ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso:

Ll

I1.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos
y acuerdos para el Gobierno y Administracion Interior del Estado;
[nalaLix]

Articulo 53.- Las comisiones legislativas, son 6rganos colegiados
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones
son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso
dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demas
asuntos que les sean turnados. Emitirdn en su caso, acuerdos
Earlamentarios que se someteran a la aprobacion del pleno.

Articulo 61.- Corresponde a la Comision de Hacienda, Presupuesto
y Cuenta Publica, el conocimiento y dictamen de los asuntos
siguientes:

I. Conocer sobre la cuenta publica trimestral y anual de las
Entidades fiscalizadas;
[Il.ala X]

present

echa
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AA solicitud del
ampliarse los plazos de presentacion de las Leyes de
Ingresos, cuentas publicas y Presupuestos de
Egresos, a que se refiere este Articulo, cuando haya
causas plenamente justificadas, por aprobacién de las
dos terceras partes de los integrantes del Congreso,
pero sera obligacion de la Secretaria del Despacho a
cargo de la Hacienda Publica comparecer ante el
Congreso para informar sobre las razones que la
motiven. En el &mbito municipal la atribucion anterior
correspondera a los Presidentes Municipales pudiendo
comparecer en su representacion el Tesorero
Municipal .o

En ese orden de ideas, los articulos 16, 17 y 18
de la Ley de Fiscalizacién y Rendicion de Cuentas del
Estado de Morelos, textualmente sefialan que;

Articulo 16. La Cuenta publica de los Entes
fiscalizados correspondiente al ejercicio fiscal del afo
anterior, debera ser presentada en los términos que
establece el articulo 32 de la Constitucion.

Articulo 17. La falta de presentacion oportuna
de la Cuenta publica, en los plazos previstos en el
articulo anterior sin que medie autorizacién de
prorroga, serd sancionada por la ESAF, con una multa
de mil a mil quinientas veces la UMA

Articulo 18. Sélo se podra ampliar el plazo o
conceder prérroga para la presentacion de la Cuenta
publica cuando medie solicitud del titular del Poder
Ejecutivo o del Presidente Municipal, segun sea el
caso, suficientemente justificada a juicio de la
Legislatura. En ningln caso la prorroga excedera de
treinta dias hébiles. En dicho supuesto, la ESAF
contara, consecuentemente, con el mismo tiempo
adicional para presentar el informe correspondiente a
la Legislatura.

Desprendiéndose de la transcripcién anterior
gue es juridicamente viable que se prorrogue el plazo
para la presentacién de la Cuenta Publica Anual
correspondiente al ejercicio fiscal 2017 del
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos.

Asimismo, se dan las condiciones para que ello
ocurra, toda vez que:

a) Existe solicitud por parte del Presidente
Municipal de Tepalcingo, Morelos;

b) Que mediante sesién ordinaria de esta
Comision Legislativa celebrada el dia de hoy 23 de
febrero de 2018, comparecié el Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, para informar
sobre las razones que motivan la solicitud de prérroga;

y

Ej ecutivo CH kAajcausgyeseinyoga a Jyigjofle ?tq\]Comisién

Legislativa esta plenamente justificada, es decir, que lo
argumentado Tesorero Municipal del Ayuntamiento de
Tepalcingo, Morelos, en representacion del Presidente
Municipal de dicho Ayuntamiento, son razones fundadas que
justifican la solicitud de proérroga, ya que ha motivado que
debido a los acontecimientos ocurridos el pasado dia 19 de
septiembre de 2017, a consecuencia de un fenémeno
natural geoldgico en el estado de Morelos y Ciudad de
México, correspondiente a un sismo con magnitud de 7.1
grados localizado en el limite estatal entre los estados de
Puebla y Morelos, a 12 kilémetros al sureste de Axochiapan,
Morelos y a 120 kilémetros de la Ciudad de México, que
azoto devastadoramente nuestra Entidad Federativa,
ocasionando diversos dafios materiales en las Instalaciones
gue ocupaba la Tesoreria Municipal, por lo que se vieron
forzados a trasladar sus oficinas a otras instalaciones, lo que
provoco un desorden en los documentos contables que
tuvieron que ir recabando y recopilando, provocando un
retraso en el cumplimiento de la presentacién de su Cuenta
Pdblica Anual.

Por tanto, los que integramos de esta Comision
Legislativa coincidimos en que es viable concederle al
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Tepalcingo, Morelos, la prérroga solicitada, ya que expresa
razones plenamente justificadas del impedimento para la
entrega de la Cuenta Publica en mencién.

Por lo anteriormente expuesto, esta LIl Legislatura
aprueba el siguiente:

ACUERDO PARLAMENTARIO

POR EL QUE SE AUTORIZA PRORROGA HASTA
POR VEINTE (20) DIAS HABILES, A PARTIR DEL
VENCIMIENTO DEL TERMINO PREVISTO POR EL SEXTO
PARRAFO DEL ARTICULO 32 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS; AL AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO,
MORELOS, PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA
ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2017.

TRANSITORIOS

PRIMERA. Remitase el presente Acuerdo al
Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de lo
dispuesto por los articulos 44 y 70, fraccion XXVII, incisos a),
b) y ¢) de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Morelos.

SEGUNDA. El presente Acuerdo entrara en vigor al

d?2a siguiente de su publicaci

y Li ber t adeddifusionnde &abiernoddel estado de
Morelos.

TERCERA. Notifiquese el presente, al Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepalcingo,
Morelos.

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Servicios
Legislativos y Parlamentarios, para realizar los actos que
resulten necesarios, para el cumplimiento del presente
Acuerdo.

Recinto Legislativo, en Sesion Ordinaria iniciada el
dia trece del mes de marzo del afio dos mil dieciocho.

Atentamente.
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva
Del Congreso del Estado.
Dip. Beatriz Vicera Alatriste
Presidenta
Dip. Silvia Irra Marin

Secretaria

Dip. Edith Beltran Carrillo
Secretaria
Rubricas.
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de

Mor el os que di ce:-Ldt€rawalvera vy

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018.
Cuernavaca, Mor a 27 de febrero de 2018.

LIC. ANGEL COLIN LOPEZ

SECRETARIO DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS

Presente.

Por medio del presente, me permito enviarle

parasupublicaci-n en el Peri

Libertado, l a siguiente:
FE DE ERRATAS al decreto nimero Dos Mil
Doscientos Noventa y Tres, por el que se adicionan,
modifican y derogan diversas disposiciones a la Ley
Para la Prevencién y Combate al Abuso de Bebidas
Alcohdlicas y de Regulacion para su Venta y Consumo
en el Estado de Morelos; mismo que fue publicado en
Of i ci al
edicién namero 5573, de fecha 31 de enero de 2018,

el Peri -dico

donde se asento:

En la pagina 1, columna izquierda, primer
parrafo, renglén 4 dice:

é

DECRETO NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS

NOVENTA Y TRES.-

Por el que se adicionan, modifican y deroga
diversas disposiciones a la Ley para la Prevencion y
Combate al Abuso de Bebidas Alcohdlicas y de
Regulacion para su Venta y Consumo en el Estado de
Morelos.

é

Debe decir:

é

DECRETO NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y TRES.-

Por el que se adicionan, modifican y deroga
diversas disposiciones a la Ley para la Prevencion y
Combate al Abuso de Bebidas Alcohdlicas y de
Regulacion para su Venta y Consumo en el Estado de
Morelos.

é

-dico Of i ci al

ATi err a

En la pagina 10, columna izquierda, segundo
Libertado.
parrafo, renglén 1 dice:

é

DECRETO NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS

NOVENTA'Y TRES.-

Por el que se adicionan, modifican y deroga
diversas disposiciones a la Ley para la Prevencion y
Combate al Abuso de Bebidas Alcohdlicas y de
Regulacion para su Venta y cr(])r;FSLIlmeo renr e? Estado de
Morelos.

é

Debe decir:

é

DECRETO NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS
Novektayerkdsa do.  mediante
Por el que se adicionan, modifican y deroga
diversas disposiciones a la ley para la Prevencion y
Combate al Abuso de Bebidas Alcohdlicas y de
Regulacion para su Venta y Consumo en el Estado de
Morelos.

é

Con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 145, 148 y 150 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos.

Sin otro asunto en particular por el momento,
reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE:
DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

RUBRICA.



Pagina 12

PERIODICO OFICIAL

28 de marzo de 2018

Al margen izquierdo un Escudo del estado de
Mor el os que di ce:-Ldtérrawalvera
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIl Legislatura. 2015-2018.

Cuernavaca, Mor a 22 de febrero de 2018.

LIC. ANGEL COLIN LOPEZ

SECRETARIO DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS

Presente.

Por medio del presente, me permito enviarle
para su publicaci-n en el
Libertado, |l a siguiente:

FE DE ERRATAS al decreto ndmero Dos Mil
Trescientos Cuatro, por el que se concede pension por
Cesantia en Edad Avanzada a la ciudadana
Hermenegilda Correa Abonza; mismo que fue
publicado en el Peri -dico
mediante edicion nimero 5574, de fecha 07 de febrero
de 2018, donde se asento:

En la pagina 02, columna derecha, séptimo
péarrafo, renglones 36 a 39 dice:

é

DECRETO NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS

CUATRO.- Por el que se concede pensién por

Cesantia en Edad Avanzada a la Ciudadana

Hermenegilda Correa Abonza.

]

Debe decir:

€

DECRETO NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS

CUATRO.- Por el que se concede pensién por

Cesantia en Edad Avanzada a la Ciudadana

Hermeregilda Correa Abonza.

é

En la pagina 66, columna derecha, ultimo
péarrafo, renglén 3 dice:

é

La C. Hermenegilda Correa Abonza, por su
propio

€

Debe decir:

€

La C. Hermeregilda Correa Abonza, por su
propio

En la pagina 67, columna izquierda, segundo
parrafo, renglén 2 dice:

é

Hermenegilda Correa Abonza, ha prestado sus

é

Debe decir:
Li bertado.

Hermeregilda Correa Abonza, ha prestado sus

En la péagina 67, columna derecha, primer
parrafo, renglones 1 a 5 dice:
é
DECRETO NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS
CUATRO

Per i PORIEL QUE 85 GONGCERE PENSIGNEPOR a

CESANTIA EN EDAD AVANZADA A LA
CIUDADANA
HERMENEGILDA CORREA ABONZA.

é
) Debe decir: _ . ] R
Of|c(|§al ATierra y Libertado,

DECRETO NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS
CUATRO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR
CESANTIA EN EDAD AVANZADA A LA
CIUDADANA
HERMEREGILDA CORREA ABONZA.

En la pagina 67, columna derecha, segundo
parrafo, renglon 2 dice:

é

Cesantia en Edad Avanzada a la C.
Hermenegilda

é

Debe decir:

é

Cesantia en Edad Avanzada a la C.

Hermeregilda

Con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 145, 148 y 150 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos.

Sin otro asunto en particular por el momento,
reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
RUBRICA.
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LA QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL DECRETO NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL “TIERRAY
LIBERTAD" ORGANO DE DIFUSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2013, POR EL QUE SE
INSTITUYE LAENTREGA DE LAMEDALLA DE HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELCS.

CONVOCA:
A lns instituciones educativas, culturales, artisticas, sociales, civiles y organismos no gubamamentales, asi como, organizaciones
represantativas de los distintos sectores econdmicos, politicos y sociales del estado de Maorelos, para presentar candidalos a oblener la
Medalla de Honor del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morclos.

Medalla de Honor

PRIMERA.- LA MEDALLA DE HONOR DEL . UN REPRESENTANTE DE LA COMISION DE
CONGRESQ DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE EDUCACION Y CULTURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
MORELOS, SE OTORGARA A LA CIUDADANA O . UN REPRESENTANTE DE LA COMISION DE

CIUDADANO QUE HAYA REALIZADO O APORTADO CIENCIAY TECNOLOGIA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
ALGUN HECHO RELEVANTE O DE TRASCENDENCIA EN

MATERIA DE CIENCIA, CULTURA, TECNOLOGIA Y SEPTIMA.- UNA VEZ INSTALADA LA COMISION DE
DEPORTE, EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD EVALUACION SE PODRA SESIONAR, Y SE ELEGIRAA UN
MORELENSE. PRESIDENTE Y UN SECRETARIO, QUIENES SERAN LOS

ENCARGADOS DE CONDUCIR LOS TRABAJOS DE LA
SEGUNDA.- LA PROPUESTA DEBERA COMISION.
ACOMPANARSE DE CURRICULUM VITAE, UNA BREVE
EXPOSICION DE MOTIVOS QUE CONTENGA LAS OCTAVA.- EN LA SIGUIENTE SESION Y
RAZONES DEL POR QUE DE DICHA PROPUESTA, EXISTIENDO QUORUM EN LA COMISION DE
EXPEDIENTE CON DOCUMENTACION QUE ACREDITE EVALUACION, SE PROCEDERAAESTUDIAR, ANALIZAR Y
FEHACIENTEMENTE SU LABOR EN LA MATERIA A DESIGNAR DE ENTRE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, AL
CONDECORAR Y UN ESCRITO QUE AVALE LA CIUDADANO QUE SE HAGA ACREEDOR A LA
PROPUESTA DE LA INSTITUCION, AGRUPACION U CONDECORACION DE LA MEDALLA DE HONOR 2018.
ORGANIZACION QUE LO PROMUEVA, LAS DECISIONES QUE TOME LA COMISION TENDRAN EL
ASIMISMO, SENALARA CON PRECISION LA CARACTER DE DEFINITIVAS E IRREVOCABLES,
MATERIA EN LA QUE SE HAYA DESTACADO, DE ENTRE
AQUELLAS SENALADAS EN LA BASE PRIMERA DE ESTA NOVENA.- LA MEDALLA DE HONOR DEL
CONVOCATORIA. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, DEBERA SER ENTREGADA ANUALMENTE
TERCERA.- LAS PROPUESTAS DEBERAN MEDIANTE SESION SOLEMNE, CON LA ASISTENCIA DE
ENTREGARSE EN LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO
ESTADO DE MORELOS, UBICADAS EN CALLE CATALUNA Y JUDICIAL, CADA 17 DE ABRIL, FECHA EN QUE SE
#25 COLONIAMARAVILLAS DE ESTA CIUDAD CAPITAL EN CONMEMORALACREACION DEL ESTADO DE MORELOS.
UN HORARIO DE 9:00 AMA 16:00 PM.
DECIMA.- LOS ASUNTOS NO PREVISTOS POR
CUARTA.- LA MEDALLA DE HONOR DEL ESTA CONVOCATORIA, SERAN RESUELTOS POR LA
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CONFERENCIA PARA LA DIRECCION Y PROGRAMACION
MORELOS, CONSTA DE UN RECONOCIMIENTO Y UNA DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS,
MEDALLADE PLATA,
TRANSITORIOS
QUINTA.- CONFORME AL ARTICULO 13 DEL PRIMERO.- REMITASE LA PRESENTE
DECRETO NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, CONVOCATORIA AL PERIODICO OFICIAL “TIERRA Y
DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2013, LA PRESENTE LIBERTAD" ORGANO DE DIFUSION DEL GOBIERNO DEL
CONVOCATORIA SE CIERRA EL 11 DE ABRIL DEL ANO EN ESTADO DE MORELOS, PARA SU PUBLICACION.
CURSO,ALAS 16:00 HORAS.
SEGUNDO.- HAGASE LA DIFUSION DE LA
SEXTA.- EL ANALISIS Y VALORACION DE LAS PRESENTE CONVOCATORIA, COMO LO ESTABLECE EL
PROPUESTAS SE LLEVARA A CABO POR LA COMISION 2° PARRAFO DEL ARTICULO CUARTO DEL DECRETO EN
DE EVALUACION, INTEGRADA POR: LA PRESIDENTA DE MENCION.
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO O QUIEN ESTA

DESIGNE )
UN REPRESENTANTE DE LA JUNTAPOLITICAY DE .
GOBIERNO, A7)
UN REPRESENTANTE DE LA COMISION DE =~ / 5
DEPORTE DEL CONGRESO DELESTADO, 4 -~ ——
Y —\ . | ‘ /: ' ! ’(:::r
d a / - - — )
/N ATENTAMENTE" / At (g a/|
AN e e —— e
R JULIO ESPIN NAVARRETE DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ
W PRESIDENTEOE LA PRESIDENTE DE LA COMISION DE DEPORTE
QNTA POLITICA Y. OE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO

DELTCONGRESO DEL ESTADO o

DIP_MANUEL NAVA AMORES
~~PRESIDENTE DE LA COMISION
DE CIENCIAY TECNOLOGIA
DEL CONGRESO DEL ESTADO

GFICINAS DEL CONGRESQ DEL ESTADO DE MORELOS, EN CALLE CATALUNA NO. 25 COL. MARAVILLAS, CUERNAVACA. MORELOS.
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Al margen izquierdo un escudo del estado de
Mor el os que dice: ATierra
a quienes la trabajan con sus manos. Morelos. Poder
Ejecutivo. Secretaria de Gobierno.

FE DE ERRATAS

Fe de Erratas al sumario del Periddico Oficial
AiTierra y Libertado n¥mero
de octubre de 2017; por medio del cual se publicé el
DECRETO NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS.- Por el que se concede pension por
Jubilacion a la ciudadana Mercedes Colin Salvador, en
el que, por un error mecanografico, en la pagina 1,
renglones 33 al 37

Dice:

DECRETO NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS.- Por el que se concede pension por
Jubilacién a la ciudadana Mercedes Colin Salvador.

Debe decir:

DECRETO NUMERO DOS MIL CIENTO
VEINTISEIS.- Por el que se concede pension por
Jubilacién a la ciudadana Mercedes Colin Salvador.

ATENTAMENTE
LIC. RAMON VELAZQUEZ SANTILLAN
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

RUBRICA.

y

10

10

Al margen izquierdo un escudo del estado de
Mo h&lr@ssgbue Lhi ¢& e Tal
a quienes la trabajan con sus manos. Morelos. Poder
Ejecutivo. Secretaria de Gobierno.

FE DE ERRATAS

Fe de Erratas al sumario del Periddico Oficial
ATi ¢grrila bertadd n¥mer o
reportada en el 4to. Trimestre del ejercicio 2017 en el
Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico referente al Formato Unico Gestion de
Proyectos de la Comision Estatal del Agua (CEAGUA),
en el que, por un error mecanografico, en la pagina 2,
renglones 31 al 35

Dice:

Informacién reportada en el 4to. Trimestre del
ejercicio 2017 en el Portal Aplicativo de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico referente al Formato
Unico Gestion de Proyectos.

Debe decir:

Informacién reportada el 4to. Trimestre del
ejercicio 2017 en el Portal Aplicativo de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico formato Unico-Nivel
Financiero.

ATENTAMENTE
LIC. RAMON VELAZQUEZ SANTILLAN
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

RUBRICA.

evo'13y eYr gk
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Al margen izquierdo un escudo del estado de
Mor el os que di ce:-Ldtérrawalvera
a quienes la trabajan con sus manos. Morelos, Poder
Ejecutivo.

FRANCISCO ARTURO SANTILLAN
ARREDONDO, SECRETARIO DEL TRABAJO DEL
PODER EJECUTIVO ESTATAL, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTICULOS 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS;
2,5, 8, 9, 10, 11, FRACCIONES I, IV, Y XV, 13,
FRACCION IV Y 36 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 17, FRACCION 1, 29 Y 36 DE LA LEY
ESTATAL DE PLANEACION; Y CON BASE EN LA
SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 31 de agosto de 1989, se publico en el
Peri -dico Of i ci al
segunda seccion, la Ley Estatal de Planeacién, con el
objeto, entre otros, de establecer las normas y
principios basicos conforme a los cuales se planeara
el desarrollo de la Entidad y se encauzardn las
actividades de la Administracion Publica Estatal y
Municipal; las bases de integracion y funcionamiento
del Sistema Estatal de Planeacion Democrética; las
bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus
actividades de planeacion con la Federacion y los
Municipios; las bases para promover y garantizar la
participacion democratica de los diversos grupos
sociales y de los particulares, a través de las
organizaciones representativas, en la planeacion del
Estado, los Planes y Programas a que se refiere dicha
Ley.

Asi pues, iniciada la administracién de este
Gobierno de la Vision Morelos, a fin de dar
cumplimiento a diversas disposiciones que prevé dicha
Ley de Planeacién y, ademas, garantizar que la
planeacién se lleve a cabo como un medio para el
eficaz desempefio de la responsabilidad del Estado
sobre el desarrollo integral de la Entidad, atendiendo a
la consecucion de los fines y objetivos politicos,
sociales, econdémicos y culturales, contenidos en la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos
y en la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Morelos, se publicé en el Periédico
Oficia | ATierra vy Li
seccion, el 27 de marzo de 2013, el Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2018.

ATierr a

bertado,

Dicho Plan estableci6 los cinco Ejes rectores en
bd BT de @chiBearia la actividad del presente
Gobierno, diversos

conforme diagnésticos e

indicadores sefialados, a través de objetivos
estratégicos, estrategias y lineas de accion.

Asi el Plan Estatal de Desarrollo, en su Eje 3
Atr

establ ece

denominado iMor el os
l nnovador o0, s e
promover la operacion de politicas publicas que

apoyen la generacion de empleos, fortalecer la
prevencion de conflictos en materia del trabajo y
eficientar la actividad jurisdiccional para abatir el
namero de procesos y conflictos entre el Estado y sus
trabajadores.

En ese orden, para el cumplimiento de los
mencionados objetivos estratégicos, el Plan Estatal
seflalpdp @staplece oque habranfle centarse en el
Progr ama Sectori al deno
Estabilidad

Productividado.

laboral, Fomento al Empleo y a la

En tal virtud, el presente instrumento juridico
tiene como finalidad expedir dicho Programa Sectorial,
en el cual se consider6 la implementacion de
estrategias para el fortalecimiento de las relaciones
laborales entre patrones y trabajadores, tanto en
entidades publicas como privadas del estado de
Morelos; promocion y difusion de la cultura de la
conciliacién, capacitacion, vinculacion y generacion de
empleos, esto en busca de la operacién de politicas

publicas laborales que permitan dar cumplimiento a las

metas trazadas en beneficio de la sociedad
morelense.
Asi las cosas, de conformidad con Ilo

establecido en el articulo 29 de la Ley Estatal de
Planeacion, el presente ordenamiento guarda amplia
vinculacion con las previsiones contenidas en el Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018, y ademas de
especifica los objetivos, prioridades y politicas que
regirdn el desempefio de las actividades del sector
laboral, contiene también, estimaciones de recursos y

rletefainagoness (sgbpe, divergog umegagismos e

instrumentos y los responsables de su ejecucion.

acti

C 0 mcC

mi
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No pasa desapercibido que para la elaboracion
del Programa Sectorial que nos ocupa, ademas, se
tomd en cuenta la participaciébn democratica de los
diversos grupos sociales y el sector privado, tal y
como lo establecen los articulos 4 y 17, fraccion Il de
la Ley Estatal de Planeacion.

Para lograr la participacion de los diversos
grupos sociales, la Secretaria del Trabajo del Poder
Ejecutivo Estatal, convocd a foros teméticos en los
municipios de Jojutla, Cuautla y Cuernavaca, en los
que se dio voz a las organizaciones sociales,
sindicales y patronales, centros académicos y de
investigacion, colegios de profesionistas, cAmaras de
tres O6rdenes de

comercio, autoridades de los

gobierno, asi como todas las personas que se
acercaron a participar, desarrollando los siguientes
temas: atencion,

organizacion, conciliacion y

administracibon  de  justicia laboral;  atencion,
organizacién, conciliacion y administracion de justicia
laboral burocratica; capacitacion y apoyo a los
sectores productivos, a través de la inversion y el
empleo, y verificacion del cumplimiento de las normas
regulatorias del trabajo.

Por ende, el presente Programa no solo da
cumplimiento a las formalidades previstas por la Ley
de la materia, sino que se nutre de las propuestas y
opiniones ciudadanas; de manera que en su estructura
se refleja, por ejemplo, el apartado denominado
AParticipaci - -n
importantes como es el diagndstico, los objetivos que
lo conforman y su alineacién con el Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2018, las estrategias y lineas de
accion, los indicadores y mecanismos de seguimiento
y evaluacion del Programa.

Por lo expuesto y fundado; he tenido a bien

expedir el siguiente:

Social o, as

2

PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL,
FOMENTO AL EMPLEO Y A LA PRODUCTIVIDAD.

ARTICULO UNICO. Se expide el Programa de
Estabilidad Laboral, Fomento al Empleo y a la
Productividad, para quedar como sigue;

PROGRAMA DE ESTABILIDAD LABORAL,
FOMENTO AL EMPLEO Y A LA PRODUCTIVIDAD.

INDICE GENERAL
1. PRESENTACION.
2. MARCO JURIDICO.

3. PARTICIPACION SOCIAL.

4. DIAGNOSTICO.

5. OBJETIVOS SECTORIALES DEL
PROGRAMA.
6. ALINEACION DE LOS OBJETIVOS

SECTORIALES CON EL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2013-2018.

7. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION DE
EQSRBIEHYOS ESTRATEGICRSs 1 o

8. INDICADORES Y METAS PARA CADA
UNO DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES.

9. MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACION DEL PROGRAMA.

menaos
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PROGRAMA SECTORIAL DEL TRABA)O
2013-2018

Secretaria VISION
del Trabajo MORELOS
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1. PRESENTACION

Buscar el bienestar de la sociedad es el objetivo
principal del Gobierno de la Vision Morelos, por lo que
para llegar a ese fin, se requiere asegurar que la
ciudadania tenga los elementos necesarios para
acceder a bienes y servicios que favorezcan un
Optimo desarrollo fisico y emocional, teniendo como
punta de lanza, la generacién de trabajo que permita a
la poblacion lograr satisfacer sus necesidades vy
mejorar su nivel de vida.

En este sentido, el Gobierno del estado de
Morelos, como ente rector del equilibrio entre los
factores de la produccidn, el capital y el trabajo, y
buscando el fortalecimiento de una cultura laboral,
preponderando siempre la conciliacion como medio
para resolver las controversias, firmé el Pacto por la
Conciliacién, el 01 de mayo de 2015, que sera la
herramienta mediante la cual se busca dirimir las
controversias obrero patronales, bajo los principios de
respeto, honradez, celeridad, equidad y justicia,
buscando la adecuada relacion de tales elementos, a
fin de que estos sean el motor del crecimiento
econdémico y de la generacién de empleo, propiciando
una mas justa distribucion del ingreso y la riqueza,
permitiendo el pleno ejercicio de la libertad y el
derecho al trabajo con respeto a la dignidad de los
individuos.

Asi mismo, la Secretaria del Trabajo con el
proposito de estar a la vanguardia a nivel nacional en
servicios publicos relacionados con el trabajo, y para
el establecimiento de una cultura laboral basada en el
desarrollo de las competencias de los trabajadores y el
fortalecimiento del sector empresarial, que coadyuve
en el desarrollo del estado de Morelos, dentro del
Programa Sectorial de Estabilidad Laboral y Fomento
al Empleo y a la Productividad ha propuesto objetivos
basados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018,
los cuales se enuncian a continuacion:

I. Contribuir a la generacién y ocupacion de
empleos, y

II. Impartir justicia y seguridad laboral.

Es asi que con la finalidad de alcanzar los
objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo
2013-2018, el presente Programa Sectorial esta
integrado, en primer lugar, con los Programas y
Subprogramas del Servicio Nacional de Empleo
Morelos, que promueven una nueva cultura laboral,
mediante la capacitacion, vinculacion y generacion de
empleos; asi como la Procuraduria Estatal de la
Defensa del Trabajo, la Direccion General de
Conciliacién y la Direccion General de Inspeccion del
Trabajo que atendiendo las nuevas herramientas de
medios alternativos de acceso a la justicia y la
promocion de la conciliacion como un medio de
resolucion de conflictos, buscan aplicar nuevas
politicas publicas laborales que permitan dar
cumplimiento a las metas que nos hemos trazado y las
cuales obedecen a la consecucién del bienestar social
de los morelenses, incentivando la transparencia y
acceso a la informacion en favor de los gobernados;
esto ultimo en términos de la normatividad aplicable.

2. MARCO JURIDICO

1 Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos: articulo 23.

9 Ley Federal del Trabajo.

9 Constitucién Politica del Estado Libre vy
Soberano de Morelos: articulos 70, fracciones XXVI y
XXVII, y 119, fraccién Ill.

1 Ley del Servicio Civil de Estado.

7 Ley Organica de la Administracién Publica del
Estado de Morelos: articulo 13, fraccion IV y 36.

1 Ley Estatal de Planeacion: articulos 4, 14, 17,
fracciones Il y IV, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y 41.

i Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018: Eje 3
denomi nadeos AtMdivo, Competitivo e
I nnovador 0.
al Empleo y a la Productividad.

T Reglamento Interior de la Secretaria del
Trabajo.

fReglamento en Materia de Inspeccion del
Trabajo para el Estado de Morelos.

9 Reglamento Interior de la Direccién General de
Conciliacion.

1 Reglamento Interior de la Junta Local de
Conciliacién y Arbitraje del Estado de Morelos.

1 Reglamento Interior de la Procuraduria de la
Defensa del Trabajo.

3. PARTICIPACION SOCIAL

Previa convocatoria publica, se realizaron
diversos foros en los municipios de Jojutla, Cuautla y
Cuernavaca a través de mesas tematicas, donde se
plantearon preguntas relativas a las problematicas en
materia del trabajo, en sus diferentes Unidades
Administrativas.

Asi mismo se le dio voz a las organizaciones
sociales, sindicales y patronales, centros académicos
y de investigacion, colegios de profesionistas, camaras
de comercio, autoridades de los tres ordenes de
gobierno, asi como a todas las personas que se
acercaron a participar en las mesas tematicas; con la
finalidad de discutir la solucién de la problemética en
el sector laboral de la entidad y generar las propuestas
respectivas.

En las citadas mesas se desarrollaron los
siguientes temas:

[)  Atencion, organizacién, conciliacion y
administracion de justicia laboral;

II) Atencidén, organizacién, conciliacion y
administracion de justicia laboral burocratica, y

[lI) Capacitacion y cumplimiento de las
normas regulatorias del trabajo con politicas laborales
vigentes y progresistas, a través de asesorias a los
factores de la produccion como forma de
consolidacion de la paz laboral en el Estado.

Sin duda, fortalecer el espacio de didlogo con la
sociedad en general ha sido una constante del
Gobierno de la Visiébn Morelos, con la finalidad de
promover la concertacién de las probleméticas de
caracter laboral.

Progr ama fdneentEst ab
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Dicho fortalecimiento se da en materia de 1.5 Relacién empleo-poblacion.
prevencion, supervision e imparticion de justicia, 1.6 Porcentaje de la poblacién empleada cuyos
procurando, en todo momento, la conciliacién de los ingresos son inferiores a 1 dolar por dia (valores de
sectores involucrados, fomentar y apoyar la PPA).
detonacién del empleo, a través de la capacitacion 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por
adecuada por medio de cadenas productivas cuenta propia y aportadores en el empleo total.
eficientes, generando las oportunidades conforme a Por otra parte, en materia de imparticion de

justicia, el é&rea jurisdiccional, se enfrenta a la
problematica de prolongar los tiempos de respuesta en
Ios conflictos que se tramiten ante los Tribunales del

las necesidades de la poblacion.
En este orden de ideas el Gobierno del Estado,
a través de la Secretaria del Trabajo del Poder

Ejecutivo Estatal, firm: el 8ue}?a exceswa Car '%bSr?' ref)ag%alll_

recurso umano con que se cuen % que imp
se retarde la conclusién de los | jUICIOS.

Aunado a lo anterior, la conducta asumida por
los involucrados en dichos procedimientos relativa a la
falta de interés por concluir el conflicto mediante la

el 01 de mayo de 2015, junto con representantes de ca que

Organizaciones Sindicales y representantes de
Organizaciones Patronales y Abogados Especialistas
en materia laboral, para conformar una herramienta a

través de la cual se genera un compromiso compartido conciliacion, ha propiciado no solo un aumento en los

entre los involucrados, para dirimir controversias, bajo juicios, sino también una falta de certeza para la

los principios de respeto, honradez, celeridad, equidad inversion y generacién de nuevas fuentes de trabajo;

y justicia. i lo que impide el desarrollo econémico y social del
4. DIAGNOSTICOS estado de Morelos.

El panorama del sector laboral morelense en el Continuando con este orden de ideas, en
afio 2012 presentaba una tasa de desocupacion del materia de imparticion de justicia, durante las
3.55". Al cierre de diciembre del afio 2016, la tasa de administraciones  anteriores, los  trabajadores
desocupacion del Estado es de 2.3% por debajo de la atravesaron una situacién desfavorable al existir un
media nacional que corresponde a un 3.5%.2 ambiente de administracion de justicia laboral

Mediante el andlisis de los factores claves del deficiente, anacrénico e ineficaz, para dirimir las
empleo en Morelos y las variables que han permitido diferencias cotidianas que surgen entre patrones y
este avance, se pueden establecer directrices al 2018, trabajadores. . o
que favoreceran la vinculacién entre los ciudadanos Lo anterior debido a que existio falta de
morelenses desocupados y la oferta de empleo. capacidad negociadora 'y la conciliacion era

Estas politicas, ademas, estan fundamentadas inoperante, lo que en conjunto con la desatencion
en los fAObjetiwosdede MDé ar oaficiahs ﬁrop'(ﬂ? a§f B4 momento una imparticion de
por 189 paises, incluido México, en septiembre del Justicia de bajo nivel, desatendlendo los principios de

2000, y que en el indicado reCO”R'E'? Rrogesal y. eleridag. Situagion PP

perdlda de a_confianza, de los empleadores €n

extrema y el hambreod incluy A n-t
: . auto des dePtrabajp V 'el®dBsanimo 'dé %vertlr en
1 Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 nuevos empleos en Iajgezgraﬁa morelense.

el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un En resumen, en el pasado se vivi6 un clima

dolar. , B _ laboral incierto y desalentador para el desarrollo social
1.1 Porcentaje de la poblacion con ingresos y econémico del Estado, provocando el efecto de
inferiores a 1 dolar por dia inseguridad en las relaciones de trabajo para la
1.2 Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 sociedad morelense.
ddlar por dia. En materia de justicia laboral burocratica,
1.3 Proporcion del ingreso o consumo que durante el inicio del afio 2013, se percibi6 en el
corresponde a la quinta parte mas pobre de la Tribunal Estatal de Conciliacion y Arbitraje un
poblacién. incremento en la demanda de la administraciéon e
fMeta 1B: Alcanzar el empleo pleno vy imparticién de justicia combatiendo el enorme rezago
productivo y el trabajo decente para todos, incluidas originado en los afios anteriores, por el crecimiento de
las mujeres y los jovenes. demandas en contra de las Secretarias, Dependencias
1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona y Entidades que conforman la Administracion Publica
empleada. Estatal, asi como de los municipios del Estado. Ante

esta situacion y con el objetivo de cumplir con el
precepto de justicia pronta y expedita, se presenta la

1

Instituto Nacional de Estad?stica Y]ec@ﬁdé@ té foftlecér'aN\este 16 gano’]lﬁlgdlc%ibﬁaq éd
Estad?2stica Morel osao. Diciembre 2012
2Subsecretarza de Empl eo IgformRagiénduct m@ql'%aa §Uf'cie31E?0 rthfmeI% del recurso humano,
Laboral o. Diciembre 2016. material y tecnolégico, para dar solucion a los asuntos
% Sistema de Informacion de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, gue se atienden dentro de los plazos establecidos por
AObjetivos de desarroll o del M"Iﬁé‘Le?esaﬁI?chtﬂésoso (g) 09/ 2015.

http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi-
win/odmsgl.exe/LEF017,E

vV a
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Lo anterior se refleja en la problematica laboral
detectada en nuestra entidad, dado que un gran
namero de desempleados evidencian la necesidad de
ampliar la cobertura de capacitacién laboral y
vinculacién; asi como un creciente aumento de
conflictos individuales de trabajo, enfatizan Ila
necesidad de difusién de una cultura en materia de
prevencion de conflictos laborales y mejora de
condiciones generales de trabajo.

En materia de prevencion es necesario ampliar
la difusiébn de la cultura laboral por conducto de la
Inspeccién del Trabajo, considerando necesario abatir
el rezago en la atencion de las denuncias presentadas
por parte de los trabajadores por violaciones a la
legislacion laboral en sus centros de trabajo, hasta
conseguir que las quejas o denuncias formuladas sean
desahogadas de forma inmediata, considerando de
suma importancia y trascendencia vigilar el
cumplimiento de las obligaciones patronales en
aquellos centros de trabajo en los que los trabajadores
se inconforman, por tratarse de situaciones de las
cuales se pudiese derivar un conflicto laboral que
genere como consecuencia pérdidas econémicas para
el Estado, para el trabajador y para el empleador.

Hoy en dia vivimos un cambio en la cultura
laboral y, por lo tanto, se han equilibrado los factores
de la produccion. Anteriormente no se optaba por la
conciliacion, pero en la actualidad existe otra
mentalidad al respecto. Tanto trabajadores como
patrones han optado por acudir ante la Coordinacion,
Prevision Social y del Trabajo para llegar a acuerdos
favorables para ambas partes.

Durante la presente Administracion se han
implementado nuevas estrategias y métodos,
tendientes a la conciliacién; brindando la atencion
necesaria, tanto a trabajadores como patrones. Como
resultado de ello, es que el arbitraje ha visto una
disminucién en su carga de trabajo, ofreciendo a las
partes involucradas rapidez en los procesos que el
marco normativo consagra.

Finalmente, se busca fortalecer el esfuerzo
conjunto del Gobierno del Estado y el Servicio
Nacional de Empleo Morelos mediante el servicio
gratuito de informacién, vinculacion y orientacion
ocupacional; asi como apoyos econdémicos y de
capacitacion; ademas de instrumentar estrategias de
movilidad laboral interna y externa que coadyuven al
desarrollo de la sociedad morelense, atendiendo
prioritariamente a  jovenes, personas con
discapacidad, adultos mayores, mujeres, victimas de
delitos y personas preliberadas.

La mejora en materia de trabajo en el Estado es
una determinacion para el Gobierno de la Vision
Morelos.

5. OBJETIVOS SECTORIALES DEL

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo
2013-2018, en el Eje 3. Morelos atractivo, competitivo
e innovador, la Secretaria del Trabajo propuso los
siguientes objetivos estratégicos:

1.- Contribuir a la generacién y ocupacion de
empleos.

Este objetivo se alcanzara mediante el
fortalecimiento de los programas y subprogramas que
ofrece el Servicio Nacional de Empleo Morelos,
promoviendo la creacién de vinculos con las empresas
de los sectores estratégicos estatales, que son
aquellos que cuentan con oportunidades de mantener
alta potencialidad de crecimiento sustentable en el
largo plazo.

Se contribuird a la estabilidad laboral del Estado
promoviendo politicas publicas en materia de
capacitacién, realizando ferias de empleo para los
sectores vulnerables, brindando seguimiento a las
personas colocadas e instaurando mesas de trabajo
enfocadas a atender temas prioritarios como: politicas
de igualdad laboral e inclusién con equidad; capital
humano y previsibn social para los grupos en
vulnerabilidad laboral.

2,- Impartir Justicia y Seguridad Laboral.

En materia de prevencién, la Secretaria del
Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal, se encuentra
llevando a cabo los mecanismos de difusion de la
cultura laboral, teniendo como punta de lanza la
conciliacién y la inspeccion de las correctas practicas
de los empleadores. Esto con el objeto de mantener el
equilibrio juridico y econdémico entre el capital y el
trabajo. Para lo cual, se presentan continuamente
distintas alternativas legales, con las que se sigue
logrando la nivelacion adecuada entre las partes. Asi,
mas que solo evitar pérdidas econémicas, se logra el
impulso laboral y de inversién.

A través de la Coordinacion de Conciliacion,
Previsién Social y del Trabajo de la citada Secretaria,
se incentiva la exacta observancia de las obligaciones
y derechos laborales de los trabajadores y patrones, a
fin de coadyuvar al cuidado de la vida, seguridad,
salud e integridad, generando asi mejores condiciones
de vida en los morelenses. Ademas se ha socializado
la representacién de la Procuraduria Estatal de la
Defensa del Trabajo en la tutela de los derechos de
los trabajadores, la atencién y eficacia en los asuntos
contenciosos en la materia, aplicando politicas
especializadas de asesoria, apoyo técnico vy
conciliacion de los conflictos laborales

El objetivo es seguir siendo un medio alternativo
de solucion de conflictos, toda vez que la conciliacion
no es solamente una etapa procesal, sino también un
método eficaz para que los gobernados diriman sus
controversias y lleguen a acuerdos mediante los
principios de celeridad, justicia y equidad.
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Se implementara la cultura de la conciliacién de
conflictos de trabajo como un medio de solucion
complementaria de la administracion de justicia
laboral, a través de la Junta Local de Conciliacién y
Arbitraje del Estado de Morelos y sus Juntas
Especiales, asi como el H. Tribunal Estatal de
Conciliacién y Arbitraje del Estado de Morelos,
mediante campafias sociales que resalten los
beneficios de la conciliacion en dos grandes
momentos, previo a la existencia de una demanda
laboral y antes de iniciar el arbitraje con lo cual se
evitarian cuantiosas condenas econdmicas, se
ahorrarian recursos humanos y materiales de los
usuarios y de las autoridades.

Aunado a lo anterior es necesario difundir una
nueva cultura laboral entre los factores de produccion,
relacionada con el cumplimiento espontaneo de las
obligaciones  obrero-patronales, ampliando la
cobertura de la inspeccion en el Estado, fijando
nuevos grandes objetivos de impacto, a fin de focalizar
acciones de vigilancia, con la finalidad de proteger y
tutelar los derechos laborales de caracter econémico,
en beneficio de los trabajadores; teniendo como
objetivo mejorar la calidad de vida de quienes
conforman el mundo del trabajo, promoviendo
correctas practicas para evitar pérdidas econémicas
derivadas de los constantes juicios laborales y
burocraticos.

Por otra parte, a fin de promover la participacion
ciudadana en el cumplimiento de las tareas
fundamentales del Estado, como son la administracion
de justicia y la generacion de mejores oportunidades
de trabajo, se cred el Consejo Ciudadano Laboral
mediante Acuerdo publicado en el Periédico Oficial
ATierra y Libertado,
noviembre de 2013, segunda seccién, como un érgano
de consulta, asesoria y apoyo de las autoridades
laborales; en la imparticion de justicia laboral,
integrado por ciudadanos representantes del sector
empresarial, sindicales y abogados; lo que propicia la
conciliacion y el disefio de propuestas para
formulacién de politicas publicas orientadas a mejorar
las condiciones en la imparticion de la justicia laboral.

Asi mismo, la Procuraduria Estatal de la
Defensa del Trabajo en la representacion, tramite y
resolucién de los asuntos de su competencia aplica
politicas generales en materia de conciliacion,
asesoria, apoyo técnico y de lo contencioso, asi como
politicas y procedimientos para la administracion de
recursos materiales y de cualquier otra indole
administrativa, para su adecuado funcionamiento.

Asi mismo se busca coadyuvar a eficientar la
actividad jurisdiccional para abatir el nimero de
procesos y conflictos entre el Estado, Municipios,
Sindicatos de dichos entes y sus servidores publicos,
teniendo como objetivo prestar un servicio de calidad
al méas alto nivel, para lograr una administracion de
justicia laboral burocratica eficiente, efectiva y
profesional.

Ademéas se pretende proporcionar certeza y
seguridad juridica a las partes en conflicto, con el fin
de crear un verdadero estado de derecho que
garantice la paz laboral en el estado de Morelos,
privilegiando la conciliaciobn para la solucion de los
conflictos laborales, lo que repercute directamente en
beneficio de los presupuestos asignados a los tres
Poderes del Estado y los Municipios que lo conforman,
pues le permite cumplir con sus objetivos y metas
sociales, evitando que gran parte de los presupuestos
se apliquen al pago de Laudos.

También se intenta garantizar que los procesos
correspondientes concluyan en los términos y plazos
establecidos en las normas legales vigentes a fin de
respetar los derechos de los justiciables.

6. ALINEACION DE LOS OBJETIVOS
SECTORIALES CON EL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2013-2018.

Objetivos del Programa | Objetivos del Plan Estatal
I de Desarrollo 2013-2018

Contribuir a la | Este objetivo contribuye al
generacion y ocupacion | cumplimiento del objetivo
de empleos. estratégico 3.9 (Promover
la operacion de politicas
publicas que apoyen la
generacion de empleos)
dando cumplimiento Eje

Rector 3 denominado
iMor el os
Competitivo
del PED.

n Wener g

Impartir justicia
seguridad laboral.

y | Este  objetivo  sectorial
contribuye al cumplimiento
del objetivo estratégico 3.10
5139, de f &ertglecer lgggevencion de
conflictos en materia del
trabajo) y el objetivo 3.11
(Eficientar la  actividad
jurisdiccional para abatir el
ndmero de procesos y
conflictos entre el Estado y
sus trabajadores) dando
cumplimiento, a su vez al
Eje Rector 3 denominado

Morelos Atractivo
Competitivo e Innovador del
PED.
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7. ESTRATEGIA Y LINEAS DE ACCION DE LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Objetivo sectorial estratégico 1

Contribuir a la generacion y ocupacién de
empleos.

Estrategia 1.1

Implementar acciones estratégicas para vincular
a la poblacion desempleada en el ambito laboral.

Lineas de accion.

1.11 Colocar a la poblacién desempleada a
través de bolsa de trabajo.

1.1.2 Colocar a la Poblacion desempleada
mediante ferias del empleo

Estrategia 1.2.

Implementar  acciones  estratégicas para
autoemplear a la poblacion para incrementar su
productividad.

Lineas de accion

1.2.1. Otorgar equipamiento para su negocio.

1.2.2. Otorgar becas de capacitacion.

Estrategia 1.3.

Promover el Programa de Trabajadores
Agricolas Temporales México 1 Canada.

Lineas de accion

1.3.1. Colocar a jornaleros agricolas temporales
en el
Canadgo.

Estrategia 1.4.

Promover la capacitacion mixta y vales de
capacitacion.

Lineas de accion

1.4.1. Ampliar la cobertura de atencién a
empresas en las modalidades de capacitacion mixta y
vales de capacitacion.

1.4.2. Otorgar apoyos financieros para
capacitacion.

Objetivo sectorial estratégico 2

Impartir justicia y seguridad laboral.

Estrategia 1.

Fomentar la prevencion de los conflictos

laborales.

Lineas de accion

2.1.1. Promover la asistencia juridica a los
trabajadores.

2.1.2. Promover la representacion juridica de los
juicios laborales.

2.1.3. Brindar atencidn a quejas interpuestas por
el trabajador.

Estrategia 2.

Impartir justicia laboral y burocratica.

Linea de accion

2.2.1. Estabilidad laboral y burocréatica.

2.2.2. Celebrar convenios vy ratificacion de
renuncias fuera de juicio.

2.2.3. Realizar notificaciones de las demandas
laborales recibidas.

2.2.4. Conclusion de juicios laborales por laudo.

2.2.5. Atender de sindicatos por emplazamiento
de huelga conciliados.

2.2.6. Conclusién de juicios laborales dentro de
juicio.

2.2.7. Celebrar platicas conciliatorias entre el
actor y demandado.

Estrategia 3.

Vigilar el cumplimiento de la normatividad
laboral.

AiPrograma de Trabdjadores, Agr2colas M®xico

Linea de accion

2.3.1. Realizar inspecciones de trabajo
medi ant e el iProgr ama
Trabaj oo.

2.3.2. Revisar las condiciones generales de
trabajo de los centros de trabajo.

2.3.3. Brindar atencién a las quejas y denuncias
de los centros de trabajo.

2.3.4. Sancionar a los centros de trabajo por
incumplimiento a las condiciones generales de trabajo.

2.3.5. Expedir permisos de trabajo a menores
de edad, en términos de la normativa aplicable.

8. INDICADORES Y METAS PARA CADA

UNO DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES.

Anual
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OBJETIVO 1.- Contribuir a la generacién y ocupacion de empleos.
. DATO DISPONIBLE MET
METODO UNIDAD
NOMBRE DEL DE DE A
INDICADOR . 2012 2013 2014 2015 2016 2018*
CALCULO MEDIDA .
Ndmero de
buscadores Avan
de empleo ce:
Atencion a atendidos 588,4
buscadores de durante el 70
empleo afo actual / Tasa de 22.9% Méas que el | 27.2% Mas que el | 10.01% Mas que | 8.6% Menos que | (78.5
atendidos en el | Numero de crecimiento 83,082 afo anterior. afio anterior. el afio anterior. el afio anterior. %)
Servicio Nacional | buscadores Total: 102,124 Total: 129,861 Total: 142,867 Total: 130,536 | Meta:
de Empleo de empleo 749,5
Morelos. atendidos en 00
el afio (200
anterior * %)
100.
. Ndmero de
Colocaciones de
personas Avan
personas
colocadas ce:
desocupadas en
durante el 162,4
un empleo por ~ . .
. afio actual / 25.9% Mas que el | 42.3% Mas que el | 6.9% Menos que | 2.3% Menos que 11
medio de los , Tasa de o . o . o . ~ .
Ndmero de . 22,098 afio anterior. afo anterior: el afio anterior. afo anterior. (84.1
programas y crecimiento
personas Total: 27,816 Total: 39,593 Total: 36,880 Total: 36,024 %)
subprogramas
. colocadas Meta:
del Servicio ~
) en el afio 193,2
Nacional de .
anterior * 00
Empleo Morelos.
100.
Evaluacion de Reporte del
desempefio de la | Sistema de
oficina del Evaluacién | Posicion a 5o
Servicio Nacional | del Servicio nivel 26° 5° 5° 9° 6° luaar
de Empleo en Nacional del | nacional g
Morelos a nivel Empleo
nacional. (SESNE)
Ndmero de
jornaleros
agricolas Avan
Buscadores de -g
vinculados ce:
empleo en el
durante el 6,993
programa de ~ . . . .
trabaiadores afio actual / Tasa de 1.6% Méas que el | 5.7% Mas que el | 12.6% Mas que el | 364.1% Mas que | (72.5
a r:colas Ndmero de | Crecimient 803 afo anterior. afio anterior. afo anterior. Total: | el afio anterior. %)
g jornaleros o] Total: 816 Total: 863 972 Total: 3,539 Meta:
temporales para .
) agricolas 9,650
trabajar en )
B vinculados (100
Canada. ~
en el afio %)
anterior *
100.
Atencion a Numero de Avan
buscadores de | buscadores ce:
empleo de empleo Tasa de 122% Mas que | 42.8% Mas que el | 44.9% Menos que | 63.2% Mas que | 48,37
capacitados para | capacitados | Crecimient 4,397 el afo anterior. afo anterior. el afo anterior. el afio anterior. 3
adquirir o durante el o] Total: 9,765 Total: 13,952 Total: 7,697 Total: 12,562 (68.1
fortalecer sus afio actual / %)
competencias Numero de Meta:




Pagina 24 PERIODICO OFICIAL 28 de marzo de 2018
laborales. buscadores 71,00
de empleo 0
capacitados (200
en el afio %)
anterior *
100.
Numero de Avan
. beneficiarios ce:
Atencion de
. durante el 1,601
beneficiados . ; , .
mediante las afio actual / | Tasade 126% Mas que | 30.8% Mas que el | 42.4% Menos que | 19% Mas que el | (100
iniciativas nor Nimero de | Crecimient 161 el afio anterior. afio anterior. el afio anterior. afio anterior. %)
p. beneficiarios o] Total: 364 Total: 476 Total: 274 Total: 326 Meta:
cuenta propia ~
en el afio 1,440
(Autoempleo). .
anterior * (200
100. %)
OBJETIVO 2.- Impartir justicia y seguridad laboral.
NOMBRE DATO DISPONIBLE ME
DEL METODO DE UNIDAD DE TA
INDICADO CALCULO MEDIDA 2012 2013 2014 2015 2016 201
R 8**
Platicas Conciliaciones
conciliatori | resueltas/conci o
. Conciliaciones 85% 86.66% 93.78% 95% 95% 90%
as liaciones
resueltas | atendidas *100
Atencién a
trabajadore
s que .
. Quejas o
denuncian )
. denuncias
posibles ) Acta de
. ) atendidas / . -, 100
violaciones ) inspeccion 100% 100% 100% 100% 100%
total de Quejas o %
ala . extraordinaria
legislacion o denuncias
recibidas
laboral en
su centros
de trabajo
Inspecciones
extraordinaria
Fortalecer
- . de Acta de
la vigilancia S . -
participacion inspeccion
sobre la L
articinacié de los extraordinarias
P N deplos trabajadores de
) en las participacion 23.68% 25% 31% 40% 14%* 25%
trabajadore -
utilidades / de los
senlas ]
. total de trabajadores
utilidades
empresas que en las
de las -
generaron utilidades
empresas -
utilidades en el
estado *100
Incremento | Inspecciones
y alcance Ordinarias
del realizadas /
Acta de
programa 600 ., 100
) ] Inspeccién 4.5% 48% 70% 78% 85%
Operativo Inspecciones L %
L Ordinaria
Anual de Ordinarias
Inspeccién | incluidas en el
del Trabajo programa
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anual *100
Ava
nce:
. 37,8
Porcentaje B B 22%
ndmero de ***Asesoria 23
de . ) . 4,751 24% 23%
) asistencias brindada./ . (50
trabajadore o o No hay | Mas que 4,528 10,277 35%
juridicas conciliaciones . 3 . 3 . %)
s que o . datos el afio Mas que el afio Mas que el afio 18,267
- solicitadas/con atendidas : _ : . ) ) N ) (376
recibieron S disponibl | anterior. anterior. anterior. Mas que el afio anterior.
. . ciliaciones ***100 .79
asistencia +100 es Total: Total: 1,103 Total: 2,461 Total: 5,384 %)
(]
juridica 1,090
Met
a:10
,038
*Convenios y
Juicios renuncias. No hay
. Control de .
solucionad . Convenios y 0 datos 11,0
convenios y ) . ] 1,569 739 2,446 2,901
os por ) renuncias disponibl 00
. renuncias. S
convenio. /conciliaciones es
*100
Huelgas
laborales
estalladas/emp
Huelgas. ) Huelgas 2 2 1 0 0 0
lazamientos a
huelga
presentadas
. Ndmero de
Porcentaje .
de Emplazamient
. os a huelga
emplazami - No hay No hay
conciliados /
ento a . datos datos 21 21 15 100
total de porcentaje . ] . .
Huelga ) disponibl | disponible 100% 100% 73% %
C emplazamiento
Burocratica es S
S s a huelga
. presentados*1
Conciliados
00
Convenios ) .
) Convenios y Renuncias y No hay No hay
y renuncias . ]
renuncias Convenios datos datos 13,0
celebrados . . . ) . 3,452 3,804 4,698
fuera de celebradas atendidos disponibl | disponible 00
L fuera de juicio | fuera de juicio. es s
juicio.
Huelgas
laborales
Huelgas -
burocraticas . No hay No hay
laborales Emplazamient
L estalladas/emp datos datos
burocratica ) os a huelga ) ] ) ) 0 0 0 0
lazamientos a disponibl | disponible
s presentados.
huelga es S
estalladas e
burocraticas
presentadas
Numero de
platicas
conciliatorias
Platicas celebradas No hay No hay
Conciliatori | entre el actory . datos datos No hay datos
porcentaje . ] . . . . 90% 90% 90%
as el disponibl | disponible disponibles
celebradas | demandadol/tot es S
al de platicas

conciliatorias
solicitadas
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Total de juicios
Conflictos Convenios concluidos por | No hay No hay
terminados celebrados convenio datos datos No hay datos 211 446 400
dentro de dentro de celebrado disponibl | disponible disponibles 0
juicio. Juicio. dentro de es s
juicio,
Verificar fecha
Reducir el de
tiempo de | presentacion
tramite de de escrito 8
los juicios | inicial, hasta el Meses 13 13 13 13 13 Mes
laborales momento de es
burocratico | que se dicta
s resolucion
definitiva.

Datos obtenidos de las estadisticas del sector de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS).
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/servicio_empleo/resultados_programas.html

** Acumulado a seis afios (2012-
2018).

9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DEL PROGRAMA

En este apartado se describen los mecanismos
gue se implantaran para el seguimiento y evaluacion
del Programa de Estabilidad Laboral, Fomento al
Empleo y a la Productividad.

Con el propdsito de dar cumplimiento al
objetivo, los Titulares de las Direcciones Generales
gue conforman la Secretaria del Trabajo del Poder
Ejecutivo Estatal, realizaran mesas de trabajo de
seguimiento cada 6 meses a los avances de los
objetivos, indicadores y metas planteadas,
coordinadas por la persona titular de dicha Secretaria.

Para llevar a cabo lo anterior se prevén las
siguientes acciones:

- Informar cada 6 meses por escrito respecto del
cumplimiento de metas a la persona titular de la
Secretaria, para su conocimiento y valoracion.

- Realizar reuniones periédicas con las
personas Titulares de las Secretarias, Dependencias y
Entidades de la Administracién Publica del Poder
Ejecutivo Estatal y verificar el estado que guarda el
cumplimiento del Programa.

- Aportar comentarios de valor para la mejora

continua del Programa.

De igual manera se estara monitoreando los
indicadores de desempefio de los procesos que han
sido previamente definidos en este documento; asi
mismo, se estara al pendiente de la retroalimentacion
con las Secretarias, Dependencias y Entidades con
las que se tiene estrecha relacion.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. El presente Decreto y Programa
iniciard su vigencia al dia siguiente de su publicacion
en el Peri-dico Oficial
difusién del Gobierno del estado de Morelos.

SEGUNDA. Se

disposiciones normativas de igual o menor jerarquia

derogan todas aquellas

normativa que se opongan al presente Decreto.
TERCERA. La

estrategias, lineas de accion y metas que se deriven

implementacién de las

de presente Programa, se cubriran con cargo al
presupuesto autorizado para ello, conforme al ambito
de competencia de la Secretaria del Trabajo del Poder
Ejecutivo Estatal.

Dado en la ciudad de Cuernavaca, capital del
estado de Morelos, a los 16 dias del mes de marzo del
2018.

EL SECRETARIO DEL TRABAJO
FRANCISCO ARTURO SANTILLAN ARREDONDO
RUBRICA.




28 de marzo de 2018 PERIODICO OFICIAL Pagina 27

impepac

CONVOCATORIA
Licitacién Pdblica numero IMPEPAC/LP/001/2018
compranet: LA-91705981-E1-2018
Cuernavaca, Morelos; a 28 de marzo de 2018

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto en los
articulos 63 parrafo segundo, 66 fraccion Xl y 98, fraccion XVII, 190, 233, primer parrafo, del Codigo de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, asi como lo dispuesto en los articulos 16 fracciones |, Il, V, VI,
28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, demas relativos y aplicables del Reglamento sobre Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participacion Ciudadana, y tomando en consideracion el acuerdo IMPEPAC/CEE/044/2018, emitido por el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, en fecha 24 de febrero
del afio 2018, por el que se aprueba la modalidad bajo la que se realizara el programa de resultados electorales
preliminares para el proceso electoral local ordinario 2018, una vez aprobada la Convocatoria, Anexo Técnico y las
presentes Bases por el Consejo Estatal Electoral en sesidon extraordinaria, de fecha 25 de marzo del afio 2018,
mediante acuerdo identificado con el numeral IMPEPAC/CEE/080/2018.

Se convoca a las empresas relacionadas con el disefio, instalacion, prueba, verificacién, capacitacion,
documentacién y operacion del Sistema de Informacion para recibir los resultados preliminares de la eleccion de
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los 33 Ayuntamientos de la entidad, que tendra
verificativo el 01 de julio de 2018, interesadas en participar en el procedimiento de Licitacion Publica identificada con
el numeral IMPEPAC/LP/001/2018, compranet: LA-91705981-E1-2018, que desarrollara el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, ubicado en la Calle Zapote numero 3, Colonia Las Palmas,
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, a fin de adquirir los servicios que a continuacién se describen:

Partida Descripcién Cantidad

Disefio, instalacion, prueba, verificaciéon, capacitacion, documentacion y
operacion del sistema de informaciéon para recibir los resultados

UNICA preliminares de la eleccién de Gobernador, Diputados al Congreso del
Estado y miembros de los 33 Ayuntamientos de la entidad, que tendra
verificativo el dia 01 de julio de 2018.

Los siguientes plazos, fueron aprobados de conformidad a lo dispuesto por el penultimo parrafo del articulo 34
del Reglamento sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestacién de servicios del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, atendiendo a la disponibilidad presupuestal con que se cuenta.

Sistemas de informacion
para recibir los resultados
preliminares de las
elecciones.

Costo de Fecha limite Junta de Fallo de

las bases para adquirir Aclaraciones Primera Etapa | Segunda Etapa la licitacion

bases
04 de abril de 05 de abril de 06 de abril de 11 de abril de 11 de abril de 2018
$10,000.00 2018 2018 2018 2018 Al término de los actos
20:00 horas 14:00 horas 11:30 horas de la segunda etapa

Gos interesados en participar en el procedimiento de licitacion que se convoca, deberdn satisfacer los
requisitos especificados en las Bases y Anexo Técnico de la presente licitacion, en el entendido que seran
descali&}fados los licitantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos especificados.

as bases de esta licitacion se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Direccién Ejecutiva de
Administracién y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, ubicada
en la calle Zapote nimero 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, a partir del dia 28 de marzo
al 04 de abril de 2018, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, y para
consulta y seguimiento en el Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental, denominado COMPRANET
en el sitio de internet www.compranet.gob.mx, y en la pagina de internet del Instituto Morelense de Procesos
EIectoraEes y Participacién Ciudadana, en la direccidn electrénica www.impepac.mx.

a forma de pago para la compra de bases es:

a) En efectivo, directamente en las oficinas de la Direccién Ejecutiva de Administracién y Financiamiento del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participacién Ciudadana, en el mismo horario que para consulta y
venta de las bases.


http://www.compranet.gob.mx/
http://www.impepac.mx/
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b) Mediante cheque cer t i fi cado o de <caj a, a nombre del Al nst it
Participaci-n Ciudadanao, entregado en |l as oficinas de | a
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, en el mismo horario que para consulta y
venta de las bases.

c) Medi ante dep-sito bancari o, a |la cuenta n¥wmero 0197
dicho depdsito debera contener la referencia del RFC de la persona fisica o moral que realizé el pago, debiéndose
obtener recibo de compra de bases, ante la Direccion Ejecutiva de Administracién y Financiamiento del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, para lo cual sera necesario entregar la ficha de
depdsito original contra entrega por parte de la citada Direccion Ejecutiva del recibo correspondiente; no se aceptaran
fichas de deposito que contengan el sello de pago en el banco respectivo con fecha posterior al limite sefialado para
la adquisicién de las bases.

odos los actos de la licitacidn se llevaran a cabo en el Salén de Sesiones del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, ubicado en: Calle Zapote nimero 3, Colonia
Las Palmas, C.P. 62050, Cuernavaca, Morelos, 0 en su caso en la sala de juntas de Presidencia de este 6rgano
comicial.

| idioma en que deberan presentarse las propuestas sera: espafiol.

a moneda en que debera(n) cotizarse la(s) propuesta(s) sera: peso mexicano.

ugar y fecha para el suministro de los bienes solicitados: conforme a lo estipulado en las Bases de la
licitacion.

irma del contrato: dentro de los 3 dias habiles siguientes al Fallo de la Licitacion.

orma de pago al proveedor: contra entrega de los servicios solicitados, para tal efecto el licitante adjudicado
debera entregar en la Direccién Ejecutiva de Administracién y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participacion Ciudadana, el acuse de la entrega recepcion de los servicios, y original de la factura por el
100% de los servicios entregados, para que el IMPEPAC efectle a la brevedad posible el pago por dicha cantidad.

0 seran negociables las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, asi como, las propuestas
presentadas por los licitantes.

0 podran participar en el procedimiento de licitacion a que se convoca, las empresas en las que alguno de
sus miembros se encuentren en cualquiera de las siguientes hipétesis:

ADesempefiar o haber desempefiado cargo alguno a nivel nacional, estatal, distrital 0 municipal de algun
partido politico en los Gltimos tres afios anteriores a la fecha, de la presente licitacion.

ADesempefiar o haber desempefiado cargo alguno como alto funcionario de la Federacion, del Estado o de los
Municipios, tanto de la administracién central como del sector paraestatal, o haber tenido cargo de eleccion popular, o
haber sido postulado como candidato en los Ultimos tres afios anteriores a la presente licitacion.

AQue alguno de los socios, administrador, gerente o titular de la empresa participante, tenga parentesco
consanguineo hasta el cuarto grado o por afinidad con algun servidor publico del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participacion Ciudadana.

Alas empresas 0 su(s) representante(es) legal(es), socios y/o directivo(s) que hayan incurrido en faltas graves,
0 que cuenten con malos antecedentes en la obtencién, consecucion y/o realizacién de un contrato de fabricacion de
material electoral con organismo electoral alguno en territorio nacional, asi como que la empresa, sus representantes
legales, socios, directivos y/o personal, hayan sido demandados, denunciados y/o penalizados por autoridades
electorales por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Alas demés que establece el articulo 53 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
y Prestaciéon de Servicios, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana.

M. en C. Ana Isabel Ledn Trueba Lic. Enrique Diaz Suastegui
Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Electorales y Participacion Ciudadana Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana

Rubrica. Rubrica.
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NORMA ESTATAL
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
MORELOS
NORMA TECNICA COMPLEMENTARIA PARA LA
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DERIVADA DEL
SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
(PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS i
REQUISITOS).

La presente norma, entrara en vigencia al dia siguiente después de su publicacion en el Periédico Oficial
ATierra y Libertado
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PREFACIO
En la elaboracién de la presente Norma Estatal participaron las siguientes
instituciones:

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL MORELOS
(CEPCM).

fINSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGIAS LIMPIAS
(INEEL).

SECRETARIA DE GOBIERNO.

TSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

TCOLEGIO DE ARQUITECTOS DE MORELOS (CAMOR).

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE INGENIEROS DE MORELOS
(CAINEMOR).

TCOLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MORELOS (CICEM).
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0. INTRODUCCION

La presente Norma tiene por objeto regular, en sus aspectos esenciales, el proceso de disefio estructural,
construccion, rehabilitacion y reforzamiento de inmuebles e instalaciones, de cualquier estructura, inmueble o
edificacién incorporando la reglamentacion para el desarrollo de una construccién segura, confiable y habitable para
la sustentabilidad, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los distintos entes que intervienen en dicho
proceso.

De manera especifica se busca lograr:

La regulacién de las construcciones.

fQue las entidades municipales cuenten con una herramienta para normar y hacer mas eficiente los procesos
de construccion.

fLa actualizacién de este documento normativo conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion,
cuando se generen cambios en los diferentes ordenamientos normativos y tecnoldgicos, entre otros, que impacten
sustancialmente en el contenido del mismo.

9 Establecer y promover requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y
pertinencia.

9 Estructuras menos vulnerables ante el impacto de fendmenos naturales.

Esta Norma tiene como uno de sus propdsitos mantener en vigor y permanentemente, cédigos de procesos de
edificacion y/o reglamentos de construccion. La continua actualizacion de estos c6digos mediante ciclos de revision
establecidos asegura su uso, garantizando una adecuada aplicacion para cada region y respetando la autonomia de
las autoridades locales y, en el marco de sus atribuciones, les permita contar con un instrumento actualizable para
hacer mas eficiente y de mayor calidad la construccion de la infraestructura estatal.

1. OBJETIVO

Esta Norma Estatal establece los requisitos minimos para el disefio estructural y construccion que deben
cumplir las edificaciones nuevas, y para la revision y rehabilitacion, en su caso, de estructuras existentes.

2. CAMPO DE APLICACION

Este proyecto de Norma Estatal aplica a la infraestructura estatal, de uso particular, municipal y/o estatal.

Cuando existan regulaciones municipales en los mismos rubros que se establecen en esta horma y estas sean
mas estrictas, se deberd acatar lo establecido por la autoridad local.

3. REFERENCIAS

Para la correcta aplicacion de esta Norma se deben utilizar como referencia las siguientes normas oficiales
mexicanas, normas mexicanas recomendaciones de disefio vigentes en aquello que sean aplicables; asi mismo, se
complementa con las siguientes normas y manuales vigentes o los que los sustituyan:

NMX-B-252-1 988 MARequisitos gener al e sestpcasrydarrasidaaterclaannado, pagar f i | €
uso estructuralo.

NMX-B-266-1 989 fiRequi s i pam$migadammada énecaliente y en frio, de acero al carbén y de
acero de baja aleaci-n y alta resistenciao.

NMX-C-003-ONNCCE-2 015 Al ndustria @ &€alhldratada o Bspdcificacomes y métodos de
ensayoo.

NMX-C-021-ONNCCE-2 0 1 5 il ndula tconstauccionl & Cemento para albafileria (mortero) i
Especificaciones y m®todos de ensayoo.

NMX-C-061-ONNCCE-2015 Al ndustri a deCenlertos hidrauleds ri uDeterminacion de la
resistencia a la compresion de cementantesh i dr §ul i cos 0.

NMX-C-083-ONNCCE-2014 Al ndustri a i€encretoal Determisation We ka iresistencia a la
compresion de cilindros de concretoi M®t odo de pruebao.

NMX-C-122-ONNCCE-2 004 fil ndustr i a | dguapaamconaetos Especi fhcacioneso.

NMX-C-128-ONNCCE-2014.fiDet er mi naci - n del m- dul o de el asticidad e

NMX-C-159-ONNCCE-2 0 1 6 il ndustri a WHGoencrdtoaiElaborac®n y wuwacd ennobra de
especimenesdeconcr et oo0.

NMX-C-169-ONNCCE-2 009 f#Al ndustr i a iCoacreto# Extraccidos terespecinienes cilindricos o
prism8ticos de concreto hidr8ulico endureci doo.

NMX-C-404-ONNCCE-2 012 #Al ndust ri a 71Blegues, tabigues o satritlos g tabicones para uso
estructurali Especi fi caciones y m®todos de ensayoo.

NMX-C-406-ONNCCE-2 014 fil ndustri a idS8istemas decvignetatyrboveddla y abmponentes
prefabricados similares para losas i Especificaciones y métodosdepr ueb ao.

NMX-C-464-ONNCCE-2 010 Al ndustri a idMamposteriaioDetermimnacioncde lamesistencia a
compresion diagonal y médulo de cortante de muretes, asi como determinaciéon de la resistencia y la resistencia a
compresion y médulo de elasticidad de pilas de mamposteria de arcilla o de concreto i Métodosdeens ay o0 0.

NMX-R-079-SCFI-2 0 1 5 fi E § $eguedadestructural de la infraestructura fisica educativai Re qui si t 0s 0

Adicionalmente, la presente norma se complementa con las normas y manuales vigentes que se indican en el
Capitulo 18 de Bibliografia.
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4. DEFINICIONES

Para los propésitos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:

4.1. Bitacora

Documento foliado fisico o electrénico de caracter técnico, legal y de comunicacién en el que se anotan los
incidentes del proceso de obra, asi como las observaciones e instrucciones especiales del Director Responsable de
Obra, del Supervisor o del Verificador, de los representantes de la autoridad local y, en su caso, de los
Corresponsables, del propietario o Promotor y del Constructor.

4.2. Calidad

El cumplimiento de los requisitos inherentes a la infraestructura estatal establecidos en la legislacion,
normatividad y lineamientos aplicables.

4.3.  Conservacion

Aquellos trabajos que deban ejecutarse en una edificacion, en sus instalaciones, equipos y sistemas, con el
objeto de restituir sus condiciones de operacion y funcionamiento. Los trabajos de conservacion se clasificaran en:
mantenimiento y reparacion.

4.4.  Construccion

Conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, rehabilitar, ampliar o modificar uno o0 mas espacios
educativos o parte de ellos.

4.5, Director Responsable de Obra(DRO)

i. Persona fisica profesional, calificada y acreditada con registro por las autoridades correspondientes a la
localidad, responsable de la observancia de la ley de desarrollo urbano local, reglamentos y demés disposiciones
aplicables en el acto que otorga su responsiva.

ii. Persona fisica profesional asignada para tal efecto por las autoridades correspondientes seguln la etapa o
actividad de responsabilidad, cuando no exista esta figura en la reglamentacion local; y

iii. Figura de Corresponsable como el profesional que solidariamente se responsabiliza con el DRO en alguna
especialidad.

4.6. Corresponsable de Seguridad Estructural (CSE)

Es el profesional auxiliar de la Administracién Publica, con autorizaciéon y registro ante un colegio con los
conocimientos técnicos en materia de seguridad estructural para responder en forma conjunta con el Director
Responsable de Obra, o autbnoma en las obras que otorgue responsiva, en todos los aspectos técnicos relacionados
al ambito de su intervencién profesional.

4.7. Propietario

Es la persona fisica o moral que tiene la propiedad o posesién juridica de un bien inmueble, donde se pretenda
realizar alguna construccién, modificar la estructura de la construccién existente o construir una nueva estructura o,
en su caso, hacer la revisidn de las construcciones existentes.

4.8.  Especificaciones

Descripcién de las caracteristicas y conjunto de requisitos que deben cumplir los materiales, procesos, equipos
e insumos y servicios establecidos por el cliente para la realizacién de una obra.

4.9. Infraestructura Estatal

Muebles e inmuebles destinados a un uso en particular por el gobierno y por los particulares, asi como para la
prestacion de servicios varios e instalaciones necesarias para su correcta operacion. Se consideran las estructuras
del grupo A2, B1 y B2 contenidas en el CDS-MDOC-CFE 2015. La ubicacion de esta infraestructura corresponde al
interior del Estado de Morelos.

Para estructuras catalogadas como tipo A2, o sea aquellas cuya falla derive en un elevado numero de pérdidas
humanas, econémicas o de acervo cultural, y la del tipo B1 que son del tipo habitacional pero que por su altura o su
gran extensién requieran un especial cuidado en su disefio, sera requerido que cuenten con el aval de un
Corresponsable de Seguridad Estructural y de un Director Responsable de obra.

4.10. Mantenimiento

Trabajos y operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y
equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento.

4.11. Manual o guia de operacion y mantenimiento

Documento que contiene procedimientos e instrucciones para sostener y asegurar el buen funcionamiento de
las construcciones, instalaciones, mobiliario y equipo con los que operan los inmuebles.

4.12. Mitigacién de riesgos

Conjunto de acciones preventivas orientadas a disminuir el impacto o dafio que puede causar la ocurrencia de
un fenédmeno perturbador potencialmente destructivo sobre la infraestructura estatal.
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4.13. Proyecto ejecutivo

Conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitecténicos y de ingenierias de una obra, el
catalogo de conceptos, asi como las descripciones e informacion suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo.

4.14. Pruebas geotécnicas

Conjunto de procedimientos y métodos, tanto de campo como de laboratorio, mediante los cuales se
determinan la posicién del nivel freéatico, el tipo de materiales y las propiedades mecanicas de los estratos del
subsuelo.

4.15. Reparacion

Conjunto de acciones para arreglar o corregir partes y/o elementos dafiados en las construcciones,
instalaciones, mobiliario y equipo con los que cuenta un inmueble educativo.

4.16. Supervision

Conjunto de actividades consistentes en realizar un seguimiento puntual de caracter normativo, técnico,
administrativo y de control de calidad, efectuado por una persona fisica 0 moral con experiencia y conocimientos en la
materia, para asegurar que la obra se ejecute con la calidad, costo y tiempo establecidos en el contrato, proyecto
ejecutivo, especificaciones técnicas y normatividad vigente.

4.17. Peligro

Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dafino, de cierta intensidad, durante un
cierto periodo de tiempo y en un sitio determinado.

4.18. Reconstruccion

Reposicién total o parcial de una edificacion.

4.19. Reconversion

Cambio del uso o destino que de manera original se le asigné a un espacio o una edificacion.

4.20. Rehabilitacion

Trabajos necesarios para restablecer las condiciones y caracteristicas de resistencia o funcionamiento de un
inmueble educativo.

4.21. Riesgo

Medida de los dafios o pérdidas probables sobre un agente afectable (personas, bienes o servicios), como
resultado de la interaccion entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.

4.22. Seguridad

Conjunto de condiciones establecidas para mitigar los riesgos y garantizar la integridad fisica de usuarios,
equipos y bienes muebles.

5. ABREVIATURAS

Para los propésitos de esta norma se establecen las siguientes abreviaturas:

CDS-MDOC Capitulo de Disefio por Sismo. Manual de Disefio de Obras Civiles de la Comision Federal de
Electricidad.

CDV-MDOC Capitulo de Disefio por Viento. Manual de Disefio de Obras Civiles de la Comisién Federal de
Electricidad.

DOF Diario Oficial de la Federacion.

DRO Director Responsable de Obra.

IMCA Instituto Mexicano de la Construccion en Acero.

LOPSRM Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NTC Normas Técnicas Complementarias.

NTC-Criterios y

Acciones Normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el disefio estructural de las
edificaciones del RCDF.

NTC-Disefio

Arquitecténico Normas Técnicas Complementarias para Disefio Arquitectonico

NTC-Mamposteria Normas técnicas complementarias para el disefio y construccion de estructuras de
mamposteria del RCDF.

NTC-Concreto Normas técnicas complementarias para el disefio y construccion de estructuras de concreto del
RCDF.

NTC-Cimentaciones Normas técnicas complementarias para disefio y construccion de cimentaciones del RCDF.

NMX Norma Mexicana.

NOM Norma Oficial Mexicana.

RCMOR Reglamento de Construcciones para el Estado de Morelos.
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6. TERMINOLOGIA

Para los propositos de esta norma se establece la siguiente terminologia:

6.1. Evaluacion de la conformidad

Determinacion del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas
mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o caracteristicas. Comprende, entre
otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibracion, certificacién y verificacién.

6.2. Verificacion

Constatacién ocular o comprobacién mediante muestreo, medicion, pruebas de laboratorio, calculos o examen
de documentos que se realiza para evaluar la conformidad en un momento determinado.

7. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. Introduccién

En este apartado se establecen los aspectos generales que se deben considerar al inicio de una obra.

7.2. Sistema de Unidades

El sistema de unidades adoptado en la presente Norma, y con el que se debe trabajar para el desarrollo de un
proyecto, planos, memorias, bitdcoras, y otros documentos que forman parte del contrato de obra para la
infraestructura estatal, deben ser compatibles con lo indicado en la NOM-008-SCFI-1993. i Si st ema gener
unidadesdeme di dao.

La informacion y ecuaciones que aparecen en la presente Norma se presentan en primera instancia utilizando
el sistema internacional de unidades (Sl), y entre paréntesis se incluyen ademas las expresiones en el sistema
métrico decimal convencional. Cada sistema debe utilizarse con independencia, sin hacer combinaciones entre
sistemas de unidades. Cuando es posible, las expresiones se presentan de forma adimensional en la presente
Norma.

7.3. Aspectos legales

Las obras de construccion, instalacién, modificacién, ampliacion, reparacion y demolicién, asi como el uso de
las edificaciones deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano de la entidad o en su caso de
cada municipio; del reglamento de construccién local y de sus normas técnicas complementarias y demés
disposiciones juridicas y administrativas aplicables.

En esta norma se detallan a las especificaciones, disefio y célculo de estructuras destinadas a la construccion
de infraestructura estatal, puntualizando que esta normatividad técnica es de observancia obligatoria en los términos
gue marca la Reglamento de Construccién del Estado de Morelos o de cada municipio vigente siendo aplicable a
todas las edificaciones y espacios que formen parte integrante de un inmueble o estructura, independientemente del
uso particular al que esté destinado.

7.4. Responsable

El DRO, los Corresponsables, los Directores o la persona fisica profesional, calificada y acreditada con registro
por las autoridades correspondientes de la localidad, encargados de la observancia de la LOPSRM, Reglamentos y
demas disposiciones aplicables, son los que se comprometen a dar cumplimiento de esta norma, asi como de la
utilizacién de insumos que cumplan con las disposiciones correspondientes. El propietario, el constructor y sus
representantes seran responsables solidarios.

7.4.1. Via publica

Para las actividades de planeacion, disefio, construccién, operacion y mantenimiento de instalaciones y de
estructuras que tengan algun efecto en la via publica, asi como en las instalaciones para las conducciones
subterraneas y aéreas en la via publica y sobre el alineamiento y nimero oficial, se deberd cumplir con los
requerimientos aplicables correspondientes a la autoridad local.

7.4.2. Licencias y permisos

Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalacién el DRO y los Corresponsables, previo al
inicio de los trabajos, deben solicitar la licencia de construccion correspondiente segin la normatividad del
Reglamento de Construccién Local o Estatal.

7.4.3. Bitacora de obra

Durante el desarrollo de los trabajos, la supervision debe vigilar y/o controlar las incidencias de la obra para lo
cual utilizara como instrumento de control técnico y legal la bitdcora de obra conforme a su uso.

7.5. Planeacion, construccién y mantenimiento

Se debera realizar la verificacion del cumplimiento de los requisitos con base en la cadena de valor de la
infraestructura estatal mediante la comprobacién fisica y documental en sus etapas de: planeacién, contratacion,
proyecto ejecutivo, construccion y supervision, asi como en elementos para conservacion del ambiente.

7.6. Proyecto arquitecténico

Para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento
ambiental, eficiencia energética, comunicacién, seguridad en emergencias, integracion al contexto e imagen urbana
de las edificaciones, los proyectos arquitectonicos correspondientes deben cumplir con los requerimientos
establecidos en las NTC para el proyecto arquitectonico del reglamento de construcciones local vigente o en ausencia
de éste, las NTC-Disefio Arquitectonico.
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7.7. Proyecto ejecutivo

Debe contener como minimo:

9 Proyecto arquitecténico, incluyendo planos y memoria descriptiva del mismo.

9 Proyecto de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de gas y especiales, con sus
correspondientes memorias de calculo, planos y memorias descriptivas.

9 Proyecto estructural con la descripciéon detallada de las caracteristicas de la estructura y, en su caso, el
proyecto de proteccién a colindancias.

i Estudio de Mecéanica de Suelos, que indique la caracterizaciéon del terreno, es decir, propiedades fisicas y
propiedades mecanicas. Ademas, debe contener la capacidad de carga y las propiedades de deformacién del terreno,
para calcular asentamientos totales o diferenciales. Finalmente debera contener las recomendaciones del tipo de
cimentacion que se debera emplear.

9 Memoria de Célculo Estructural, en el que se muestre claramente el sistema estructural resistente a cargas y
acciones sismicas y de viento, con definicion de dimensiones, secciones, cuantias, materiales y otras caracteristicas
importantes que se requieran sefialar, que permitan la ejecucion de la estructura de acuerdo a la normativa vigente en
la zona, firmada por el profesional Responsable.

1 Especificaciones de construccion relacionando las con la normatividad vigente.

i Caracteristicas y especificaciones de los materiales, productos, elementos y componentes para uso
estructural y en instalaciones.

8. REQUISITOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL

8.1. Clasificacion de las estructuras

Para los efectos de esta Norma toda la infraestructura estatal se clasifica conforme se establece en la Seccion
3.1.2 del CDS-MDOC-CFE 2015.

8.2. Caracteristicas generales de las edificaciones

La zona sismica correspondiente del estado de Morelos es Zona C. Esta zona corresponde conforme se
establece la regionalizacion sismica del CDS-MDOC-CFE 2015.

8.3. Estudios preliminares

8.3.1. Seleccion del terreno

La seleccion del terreno se debera realizar considerando las condiciones que no son aptas para la construccion
en el medio fisico natural y el medio fisico transformado.

Se debe consultar el mapa de riesgos del municipio en caso de existir. Adicionalmente, para caracterizar el
terreno, podran ser utilizados los criterios conforme a la Seccion 3.1.5 del CDS-MDOC-CFE 2015.

8.3.2. Geotecnia

Los estudios de geotecnia contendrdn como minimo:

1 Introduccién

1 Descripcion del predio y condiciones actuales.

i Elaboracion de los programas de exploraciéon y muestreo del subsuelo.

i Visita al sitio para conocer la problemética general y en su caso modificar o complementar el programa
original de exploracion.

i Exploracién y muestreo

i Marco geolégico
i Descripcién de las zonificacién es geotécnica, sismica e hidrometeoroldgicas
i Trabajos de campo
i Recopilacion de la informacion de geotecnia y sismica existente.

i Tipos, cantidad y profundidad de sondeos

i Descripcién de los sondeos, de obtencién de muestras y de pruebas realizadas en el lugar

i Trabajos de gabinete

i Seleccién del nimero, tipo y procedimiento de las pruebas de laboratorio

i Definicion del origen, composicion y propiedades del subsuelo

i Perfiles estratigraficos y modelo geotécnico

Propiedades del terreno de cimentacién. Al menos se definira la capacidad de carga a la profundidad que
se especifique en el proyecto y la velocidad de ondas de corte para fines de disefio sismico del sitio de desplante

i Condiciones del agua subterranea y cuerpos de agua cercanos

i Condiciones especiales (licuacion, subsidencia, fallas geoldgicas, inundacion, cortes o taludes inestables,
cavernas, etc.)

i Croquis y figuras

1 Analisis de alternativas para cimentaciones o rehabilitaciones de estas.

i Elaboracion de especificaciones generales sobre el procedimiento constructivo de las cimentaciones o
rehabilitacion de estas.

=
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i En su caso recomendaciones para cortes, taludes, empujes en muros, pisos, mejoramiento del subsuelo,
procesos constructivos y control del comportamiento de la obra durante y posterior a su construccion.

i Recomendaciones para la realizacion de otro tipo de estudios, los cuales contendran los puntos
anteriores mas los especificos para el tipo de prueba.

i Reporte fotogréafico que incluira fotografias panoramicas, areas y tomas desde los vértices, al que se
anexaran croquis indicando los puntos y direcciones de las tomas.

T Memoria de célculo

| Conclusiones

8.3.3. Estructuras

i Las especificaciones deben incluir requerimientos del proyecto para los materiales estructurales, su
fabricacion, colocacion, tolerancias y controles de calidad.

| Las especificaciones para elementos deben incluir los criterios normativos de su disefio y de detallado.

| Las especificaciones mas relevantes deben abreviarse e incluirse en los planos.

i Los planos deben mostrar la ubicacién y denominacion de los elementos estructurales, sus dimensiones,
sus refuerzos y sus conexiones a una escala y nivel de detalle que permita la construccién en una secuencia
razonable por un contratista competente y con experiencia en construcciones con los materiales especificados.

i Las plantas, elevaciones, cortes y detalles deberan ejecutarse en una escala, cantidad y extensién
adecuadas para representar claramente la relacion entre los elementos y sus interconexiones.

Los planos estructurales del proyecto deben incluir como minimo lo siguiente:
Detalles tipicos y notas.
Cuadro o plantas de cargas de uso.
Plantas de cimentaciones, secciones y detalles.
Plantas de estructuras, secciones y detalles.
Elevaciones de todos los ejes estructurales, secciones y detalles.
Plantas del sistema de pisos y techos, secciones y detalles.
Detalles de uniones.
Otros detalles.
Conclusiones

Todos los documentos incluiran los datos del Responsable que corresponda, nombre, nimero de cédula
profesional, niumero y localidad de registro, asi como firmas del encargado del desarrollo del proyecto, de los técnicos
y especialistas involucrados.

8.4.  Control y ejecucion de obra

El Responsable debe supervisar el cumplimiento de las disposiciones constructivas establecidas en esta
Norma y del Proyecto Ejecutivo. Son aplicables a cada infraestructural estatal y a cada empresa constructora que
participe en la obra.

9. CRITERIOS YACCIONES

9.1.  Acciones de disefio

Se consideraran tres categorias de acciones, de acuerdo con la duracién en que obran sobre las estructuras
con su intensidad maxima:

a) Acciones permanentes;

b) Acciones variables, y

c) Acciones accidentales.

La definiciéon de estas acciones y la intensidad de disefio se tomaran como se establece en el Reglamento
Local o en el Capitulo 2 de las NTC-Criterios y Acciones, y los CDS y CDV del MDOC vigentes, segun apliquen.

9.2.  Criterios de disefio estructural

Se considerard que se alcanza un estado limite de comportamiento en una construcciéon cuando se presenta
una combinacién de fuerzas, desplazamientos, niveles de fatiga, o varios de ellos, que determina el inicio o la
ocurrencia de un modo de comportamiento inaceptable de dicha construccion.

Los estados limite se clasifican en dos grupos: estados limite de falla o de colapso y estados limite de servicio.

Se entendera por resistencia la capacidad equivalente a la magnitud de una accion, o de una combinacion de
acciones, que provocaria la aparicion de un estado limite de falla o de colapso de la estructura o cualquiera de sus
componentes.

Los criterios para la determinacion de las resistencias de disefio, asi como los factores de carga se tomaran
como se establece en esta norma, Capitulo 3 de las NTC- Criterios y Acciones, y los CDS y CDV del MDOC vigentes,
segun apliquen.

24 0 0000000 =
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9.3. Estados limite deservicio

Los requisitos para revision de los desplazamientos para el estado limite de servicio, vibraciones y otros
estados limite se tomaran como se establece en el reglamento local o el capitulo 4 de las NTC-Criterios y Acciones, y

los CDS y CDV del MDOC vigentes, segun apliquen.
9.4.  Acciones permanentes

La definicion y evaluacién de las cargas muertas y otras acciones estaticas como empujes de tierras y liquidos
se tomaran como se establece en el capitulo 5 de las NTC-Criterios y Acciones vigente. Se incluiran los incrementos

al peso de losas y capa de mortero sobre la misma, como se establece en dicho capitulo.

9.5. Cargas variables

La definicion de las cargas vivas se tomard como se establece en el capitulo 6 de las NTC-Criterios y Acciones
vigente. Para la aplicacion de las cargas vivas unitarias se debera tomar en consideracion las siguientes

disposiciones:

a) La carga viva maxima S, se debera emplear para disefio estructural por fuerzas gravitacionales y para
calcular asentamientos inmediatos en suelos, asi como para el disefio estructural de los cimientos ante cargas

gravitacionales,

b) La carga instantanea S, ;se debera usar para disefio sismico y por viento y cuando se revisen
distribuciones de carga mas desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el area,
C) La carga media S, se deberd emplear en el célculo de asentamientos diferidos y para el célculo de

flechas diferidas, y

d) Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, como en el caso de
problemas de flotacién, volteo y de succidn por viento, su intensidad se considerara nula sobre toda el area, a menos

gue pueda justificarse otro valor.

Las cargas uniformes de la Tabla 1 se consideraran distribuidas sobre el area tributaria de cada elemento.

Tablal. Cargas vivas unitarias, N/m2(kg

/m2)

Destino del piso o cubierta S N/m? Sy o N/m? S, N/m? Observaciones
(kg/m?) (kg/m?) (kg/m?)

|. Habitacion (casas habitacion, departamentos, viviendas, dormitorios,
cuartos de hotel, internados de escuelas, cuarteles, carceles, 700 (70) 900 (90) 1700 (170) 1
correccionales, hospitales y similares
1. Oficinas, despachos y laboratorios 1000 (100) 1800 (180) 2500 (250) 2
IIl. Aulas 1000 (100) 1800 (180) 2500 (250)
V. C.omumcacmn pgra peat?ngs (pasillos, escaleras, rampas, vestibulos y 400 (40) 1500 (150) 3500 (350) 3.4
pasajes de acceso libre al pablico)
V. Estadios y lugares de reunion sin asientos individuales 400 (40) 3500 (350) 4500 (450) 5
VI. Otros lugares de reunién (bibliotecas, templos, cines, teatros, gimnasios,

. . o 400 (40) 2500 (250) 3500 (350) 5
salones de baile, restaurantes, salas de juego y similares)
VII. Comercios, fabricas y bodegas 0.8S, 0.9S, Sy 6
VIIl. Tanques y cisternas 0.7S, 0.8S, 0.9S, 7
IX. Azoteas con pendiente no mayor de 5% 150 (15) 700 (70) 1000 (100) 4,8
X. Azoteas con pendiente mayor de 5%; otras cubiertas, cualquier

. 50 (5) 200 (20) 400 (40) 4,8,9,10

pendiente
Xl. Volados en via publica (marquesinas, balcones y similares) 150 (15) 700 (70) 3000 (300)
XIlI. Garajes y estacionamientos (exclusivamente para automoviles) 400 (40) 1000 (100) 2500 (250) 1

1 Para elementos con area tributaria mayor de 36 m?, S, podré reducirse, tomando su valor en kN/mz2 iguala

6 %oo+

1+ 6

En donde A es el area tributaria

JA

kg/cmz g

en m2,

Cuando sea mas desfavorable se considerara en lugar de S,, una carga de 5 kN (500 kg) aplicada sobre un

area de 500 500 mm en la posicion mas critica.

Para sistemas de piso ligeros con cubierta rigidizante, se considerara en lugar de S,, cuando sea mas
desfavorable, una carga concentrada de 2.5 kN (250 kg) para el disefio de los elementos de soporte y de 1 kN (100

kg) para el disefio de la cubierta, en ambos casos ubicadas en la posicion mas desfavorable.
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Se consideraran sistemas de piso ligero aquéllos formados por tres 0 mas miembros aproximadamente
paralelos y separados entre si no mas de 800 mm y unidos con una cubierta de madera contrachapada, de duelas de
madera bien clavadas u otro material que proporcione una rigidez equivalente.

2 Para elementos con area tributaria mayor de 36 m2, S, podra reducirse, tomando su valor en kN/m2 iguala

11 10 k/m20
\F % +ﬁ e

En donde A es el &rea tributaria en m2,

Cuando sea mas desfavorable se considerara en lugar de S,, una carga de 10 kN 1000 kg) aplicada sobre un
areade500 500 mm en |l a posici-n m8s <cr2tica.

Para sistemas de piso ligero con cubierta rigidizante, definidos como en la nota 1, se considerara en lugar de
S., cuando sea mas desfavorable, una carga concentrada de 5 kN (500 kg) para el disefio de los elementos de
soporte y de 1.5 kN (150 kg) para el disefio de la cubierta, ubicadas en la posicion mas desfavorable.

3 En areas de comunicacion en casas habitacion y edificios de departamentos se considerara la misma carga
viva que en el inciso | de esta Tabla.

4 Para el disefio de los pretiles y barandales en escaleras, rampas, pasillos y balcones, se debera fijar una
carga por metro lineal no menor de 1 kN/m (100 kg/m) actuando al nivel de pasamanos y en la direccion mas
desfavorable.

5 En estos casos debera prestarse particular atencion a la revision de los estados limite de servicio relativo a
vibraciones.

6 Atendiendo al destino del piso se determinara la carga unitaria, S,, que no sera inferior a 3.5 kN/m2 (350
kg/m?) y debera especificarse en los planos estructurales y en placas colocadas en lugares facilmente visibles de la
edificacion.

7 S, es la presion en el fondo del tanque o cisterna correspondiente al tirante maximo posible.

8 Lascargasvivasespecificadasparacubiertasyazoteasnoincluyenlascargas producidas por tinacos y anuncios,
ni las que se deben a equipos u objetos pesados que puedan apoyarse en o colgarse del techo. Estas cargas deben
preverse por separado y especificarse en los planos estructurales.

Adicionalmente, los elementos de las cubiertas y azoteas deberan revisarse con una carga concentrada de 1
kN (100 kg) en la posicion mas critica.

9 Ademas, en el fondo de los valles de techos inclinados se considerara una carga debida al granizo
establecida en la Tabla 2 por cada metro cuadrado de proyeccién horizontal del techo que desagiie hacia el valle.
Esta carga se considerara como una accién accidental para fines de revisién de la seguridad y se le aplicaran los
factores de carga correspondientes.

10 Para tomar en cuenta el efecto de granizo, S, se tomara igual a lo establecido en la Tabla 2 y se tratara
como una carga accidental para fines de calcular los factores de carga. Esta carga no es aditiva a la que se menciona
en el inciso X y en la nota 9.

11 Més una concentracion de 15 kN (1500 kg), en el lugar més desfavorable del miembro estructural de que
se trate.

Tabla 2. Cargas de granizo

e Carga viva accidental en el fondo| Carga viva maxima en
Zonificacion
: de valles de techos, W, techos, W,
(Ver Figura 1)
kN (kg) kN/m2 (kg/m?)
Zona A 0 0
Zona B 0.2(20) 0.65(65)
Zona C 0.3(30) 1.0(100)
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Figura 1 Zonas para cargas de granizo

Los requisitos para las cargas vivas transitorias, cambios de temperatura, deformaciones impuestas y
vibraciones se tomardn como se establece en el reglamento local o capitulo 6 de las NTC-Criterios y Acciones.

9.6. COMBINACIONES DE ACCIONES PARA DISENO Y FACTORES DE CARGA

Para fines de disefio y revision de una estructura debera considerarse el efecto combinado de todas las
acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultdneamente; regira en el disefio la combinacién
gue produzca los efectos mas desfavorables.

Las estructuras, componentes y cimentaciones deben disefiarse de manera que su capacidad de disefio sea
mayor o igual que los efectos de las cargas factorizadas, de acuerdo con las siguientes combinaciones:

a) 1.5 (Sym + Sy + Ses) + Sx + Sy + Seq para carga permanente y variable

b) 1.1 (S, + S\6 +es) & Sx + S+ Seq para distribucion mas desfavorable de carga viva

) 1.25(Sn+S\0 #S§+Sen) +Sx60  #+0.55S, para sismo

d)1.1(Sp+S0) + L+ StBe+Sxd #0.58S,para viento

e) 1.1 (S, + S\0 +4+ Ses) + Sx + Syt Seq para carga accidental por lluvia o granizo

Ses Y/0 Seq deberan tomarse igual a cero si esto conduce a condiciones de carga mas desfavorables. Se¢s no se
considerard como carga si contribuye a la resistencia estructural ante otras acciones, pero se tomara en cuenta al
calcular la resistencia de disefio.

El factor 1.5 que afecta el primer término de la expresion que corresponde a la Combinacién a) podra reducirse
a 1.3 para construcciones cuya falla estructural ocasionaria pérdidas de magnitud sumamente pequefia y no causaria
normalmente dafios a las construcciones de los grupos A2, B1 y B2, ni pérdida de vidas. Se incluyen en este grupo,
por ejemplo, bodegas provisionales y bardas con altura no mayor de 2.5 m.

En estas ecuaciones,

Sa accion accidental debida a lluvia o granizo

Sc accion debida a deformaciones durante el proceso constructivo
St accion debida a contraccion por fraguado en miembros de concreto
Sh accion debida a peso de fluidos

Sefl empuje lateral de fluidos

Ses empuje lateral de suelos

Sh accion debida a hundimientos diferenciales

S carga muerta

Ss accion debida a sismo

St accion debida a cambios de temperatura

Sy carga viva uniforme para disefio por carga gravitacional

S.6 carga viva con la distribucion méas desfavorable

S,0 carga viva para disefio sismico o edlico

Sw accion debida a viento

Sy combinacién mas desfavorable de S;, + S¢ + Sy, + S;

S0 combinaciéon mas desfavorable de S, + S + S;, £ 0.55;

El valor unitario de carga viva para calcular S,, S,0  yse &tendra de acuerdo a la Tabla 1 del inciso 9.5.
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10. DISENO POR SISMO

La evaluacion de las acciones sismicas, asi como las recomendaciones para el analisis y disefio por sismo,
deberan tomarse en cuenta las bases y los criterios generales conforme se establece en el Capitulo de Disefio por
Sismo del Manual de Disefio de Obras Civiles version 2015 de la Comisién Federal de Electricidad (CDS-MDOC-CFE
2015)

11. DISENO POR VIENTO

La evaluacién de las acciones de viento, asi como las recomendaciones para el analisis y disefio por viento,
deberan tomarse en cuenta las bases y los criterios generales conforme se establece en el Capitulo de Disefio por
Viento del Manual de Disefio de Obras Civiles version 2008 de la Comision Federal de Electricidad (CDV-MDOC-CFE
2008)

12. ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA

Se tomaran en cuenta las bases y los requisitos generales conforme a lo establecido en la norma NMX-079-
SCFI-2015 en la Seccion de Estructuras de Mamposteria. Sin embargo, varias de las magnitudes de algunos
parametros son conservadores, por tal razon, se utilizaran lo recomendado por las NTC-Mamposteria de la Ciudad de
México (antes Distrito Federal) en su version vigente.

13. ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

Se tomaran en cuenta las bases y los requisitos generales conforme a lo establecido en las NTC-Concreto de
la Ciudad de México (antes Distrito Federal) en su versién vigente.

14. ESTRUCTURAS DE ACERO Y COMPUESTAS

Se tomaran en cuenta las bases y los requisitos generales conforme a lo establecido en el Manual IMCA 52
Edicion en sus tres partes: Tablas o ayudas de disefio, Especificacion y Codigo de practicas. Se considerara que, la
Especificacion corresponde a aspectos de disefio estructural, mientras que para aspectos de la fabricaciéon y el
montaje se tomara al Codigo de Practicas, y para referirnos a las propiedades geométricas se tomara lo indicado en
las Tablas o Ayudas de Disefio.

15. DISENO DE CIMENTACIONES

Se tomardn en cuenta las bases y los requisitos generales conforme a lo establecido en las NTC-
Cimentaciones de la Ciudad de México en su version vigente.

16. DIAGNOSTICO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

16.1. Introduccion

Este Capitulo tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de evaluacion, diagnostico,
rehabilitacion y reforzamiento de inmuebles destinados a cualquier uso, incorporando la reglamentacion para el
desarrollo de una construccion segura, confiable, habitable y sustentable, estableciendo las obligaciones y
responsabilidades de los distintos entes que intervienen en dicho proceso.

16.1.1. Proposito

En este Capitulo se dan las disposiciones que deben cumplirse para recuperar o verificar los niveles de
seguridad estructural en las construcciones existentes. Para lo anterior se debera desarrollar un proceso de
diagnostico, de rehabilitacion y, en los casos donde aplique, se efectuaran las actividades de conservacion de la
infraestructura estatal.

16.1.2. Conceptos y definiciones

Construccion existente. Edificios, instalaciones e infraestructura fisica necesarios para que un inmueble pueda
cumplir sus funciones.

Diagnéstico. Conjunto de actividades y procedimientos necesarios para establecer la condicién de la salud
estructural, comportamiento, integridad y conveniencia de rehabilitar, reparar o reforzar una estructura o partes de
ella, basados en investigaciones, inspecciones y aplicaciéon del conocimiento sobre ingenieria estructural.

Evaluacion. Conclusiones sobre la condicion de la salud estructural, comportamiento, integridad y conveniencia
de rehabilitar, reparar o reforzar una estructura o partes de ella.

Reforzamiento. Incremento de la capacidad para resistir cargas de una estructura o de una parte de una
estructura.

Rehabilitacién. Proceso de reparacion o modificacién de una estructura para que alcance los estados limite de
resistencia y servicio establecidos.

Reparacién. Reemplazar o corregir materiales, componentes o elementos de una estructura que se encuentren
dafiados o deteriorados.

Seguridad estructural. Condicién que debe guardar la construccion existente para cumplir con los estados limite
correspondientes.

16.1.3. Alcance

El alcance se establece en el Capitulo 1 de la presente Norma. Pero también se establece como alcance el que
estas disposiciones pueden emplearse en el proceso de evaluacion, diagnéstico y rehabilitacion estructural de
construcciones y en los programas de mitigacion del riesgo ante fenémenos naturales de la infraestructura estatal.
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16.1.4. Relacion con otros documentos

Para la correcta aplicacion del presente Capitulo se consideraran, ademas de los documentos y normas
mencionados en el mismo, aquellos mencionados en los Capitulos 3 y 18 de la presente Norma.

16.2. Criterios generales para el diagnéstico, evaluacién, modelado y andlisis

16.2.1. Necesidad de evaluacion

Se debera revisar la seguridad estructural de una edificacién cuando se tengan indicios de que ha sufrido algun
dafo, presente problemas de servicio o de durabilidad, vaya a sufrir alguna modificacién, o bien, cuando se requiera
verificar el cumplimiento del nivel de seguridad establecido en esta Norma.

16.2.2. Proceso de evaluacion

El proceso de evaluacion debera incluir:

a) Investigacion y documentacion de la estructura, incluyendo dafios causados por sismos u otras acciones.

b) Si es aplicable, clasificacion del dafio en cada elemento de la edificacion (estructural y no estructural)
segln su severidad y modo de comportamiento.

c) Si aplica, estudio de los efectos del dafio en los elementos estructurales en el desempefio futuro de la
edificacion.

16.2.3. Investigacion y documentacion de la edificacion y de las acciones que la dafiaron

Informacién bésica:

Se debera recolectar informacion béasica de la edificacion y de las acciones que la dafaron; en particular se
procurara:

a) Recopilar memorias, especificaciones, planos arquitecténicos y estructurales, asi como informes y
dictamenes disponibles.

b) Inspeccionar la edificacién, asi como reconocer su edad y calidad de la construccion.

C) Estudiar el reglamento y normas de construccién en vigor la fecha de disefio y construccion de la
estructura.

d) Determinar las propiedades de los materiales y del suelo.

e) Definir el alcance y magnitud de los dafios.

f) Tener entrevistas con los propietarios, ocupantes, asi como con los constructores y disefiadores
originales.

Q) Obtener informaciéon sobre las acciones que originaron el dafio, tal como su magnitud, duracién,
espectros de respuesta u otros aspectos relevantes.

Al menos, se debe realizar una inspeccién en sitio con el fin de identificar el sistema estructural, su
configuracién y condicién. Si es necesario, se deben retirar los recubrimientos y demas elementos que obstruyan la
revision visual de la estructura.

16.2.4. Procedimientos de diagnéstico y evaluacién

En este Capitulo se reconocen tres niveles de diagnéstico y evaluacion. En el proceso de diagnéstico y
evaluacion se debera aplicar cualquiera de los siguientes procedimientos, segun el nivel de evaluacion requerido:

a) Nivel 1. Se refiere al diagndstico y evaluacién preliminares para establecer las condiciones actuales sobre
la seguridad estructural de la infraestructura estatal. En este nivel de evaluacién se podréa utilizar una cédula que
contenga la informacién necesaria para efectuar el diagnéstico y evaluacion preliminares, dicha informacién podra ser
obtenida de manera visual en el sitio y/o a partir de la informacién del proyecto estructural y arquitecténico de la
construccion existente.

Al usar el Nivel 1 se determinara un indice preliminar de riesgo para ello podré utilizarse el criterio propuesto en
Ismael et al. (2013), o bien otro que sea aprobado para el mismo fin.

b) Nivel 2. Se refiere al diagnéstico y evaluacién de las condiciones actuales sobre el nivel de vulnerabilidad
estructural de las construcciones existentes ante la posible ocurrencia de algun fenémeno perturbador que aumente
tal vulnerabilidad.

En este nivel, ademas de la informacién obtenida para el Nivel 1, se debera utilizar alguno de los métodos de
andlisis propuestos en la Seccion 16.2.5 para verificar el desempefio de la construccion de interés ante el escenario
supuesto que caracterice al fenémeno perturbador.

c) Nivel 3. Se refiere al diagnéstico y evaluacién de las construcciones existentes que tengan evidencia de
experimentar, a corto o largo plazo, niveles de vulnerabilidad elevados que pongan en riesgo su integridad estructural.
En este nivel, ademés de lo dispuesto en el Nivel 2, se podran efectuar pruebas experimentales en los materiales o
en la construccion de interés con el fin de reducir las incertidumbres en sus propiedades. En este nivel también
deberan emplearse algunos de los métodos de la Seccion 16.2.5.

Para una evaluacion post-sismica se podran aplicar cualquiera de los tres niveles antes mencionados.

16.2.5. Procedimientos de andlisis

Los métodos de andlisis propuestos para llevar a cabo los niveles de diagnéstico y evaluacion 2 y 3 son los
siguientes:
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a) Método A. Basado en la respuesta lineal del sistema estructural calculada mediante modelos analiticos que
representen las condiciones reales de la construccion de interés, tanto en geometria, materiales, condiciones de
apoyo entre sus elementos, tipo de cimentacion y de terreno de desplante, interaccién con elementos no estructurales
y tipo de sistema de piso. Para aplicar este método sera valido calcular las respuestas estructurales de interés,
deformaciones, desplazamientos y elementos mecanicos, segun los métodos y procedimientos de analisis
mencionados en cada uno de los Capitulos de la presente Norma, y

b) Método B. Basado en la respuesta no lineal seudo-estatica del sistema estructural calculada mediante
modelos analiticos, que contemplen la no linealidad geométrica y de los materiales, y que representen las
condiciones reales de la construccién de interés, tanto en geometria, materiales, condiciones de apoyo entre sus
elementos, tipo de cimentacién y de terreno de desplante, interaccion con elementos no estructurales y tipo de
sistema de piso.

Para aplicar este método sera vélido calcular las respuestas estructurales de interés, deformaciones,
desplazamientos y elementos mecanicos, segun los métodos disponibles para tal fin en la literatura, en este caso la
revision de la validez de los resultados del analisis quedard a juicio del Director Responsable de Obra y del
Corresponsable en Seguridad Estructural, con el aval de un especialista certificado por la autoridad local.

16.2.6. Determinacion de las propiedades de los materiales

La determinaciéon de las propiedades de los materiales podra efectuarse mediante procedimientos no
destructivos o destructivos, siempre que por estos Ultimos no se deteriore la capacidad de los elementos
estructurales. En caso de que se tengan dafios en la cimentaciébn o modificaciones en la estructura que incidan en
ella, sera necesario verificar las caracteristicas del sub-suelo mediante un estudio geotécnico.

16.2.7. Clasificacion del dafio en los elementos de la edificacion

16.2.7.1. Modo de comportamiento

Atendiendo al modo de comportamiento de los elementos estructurales y no estructurales, se debera clasificar
el tipo y magnitud del dafio. El modo de comportamiento se define por el tipo de dafio predominante en el elemento y
dependera de la resistencia relativa del elemento a las distintas acciones mecanicas que actlen en él.

16.2.7.2. Magnitud de dafio

La magnitud o severidad del dafio en elementos estructurales se podra clasificar en cinco niveles:

a) Insignificante, que no afecta de manera relevante la capacidad estructural (resistencia y deformacion). La
reparacion serd de tipo superficial;

b) Ligero, cuando afecta ligeramente la capacidad estructural. Se requieren medidas de reparacion sencillas
para la mayor parte de elementos,

¢) Moderado, cuando afectan medianamente la capacidad estructural. La rehabilitacion de los elementos
dafiados depende del tipo de elemento y modo de comportamiento,

d) Severo, cuando el dafio afecta significativamente la capacidad estructural. La rehabilitacién implica una
intervencién amplia, con remplazo o refuerzo de algunos elementos, y

e) Muy grave, cuando el dafio ha deteriorado a la estructura al punto que su desempefio no es confiable.
Abarca el colapso total o parcial. La rehabilitacién involucra el remplazo o refuerzo de la mayoria de los elementos, o
incluso la demolicion total o parcial.

Si el dafio observado es clasificado como moderado, severo o muy grave, se debera natificar a la autoridad
para que especifique si es necesario la evacuacién del edificio. Todo a juicio del Corresponsable en Seguridad
Estructural.

Seréa responsabilidad del DRO y del Corresponsable en Seguridad Estructural notificar a los propietarios,
residentes, usuarios, asi como a las autoridades competentes no hacer uso del inmueble hasta que se desarrolle una
evaluacion de nivel 2 y si fuera necesario nivel 3. Si el dafio de la estructura fuera muy grave que requiera demolicion,
hacer la naotificacion pertinente para no ser utilizado el edificio.

16.2.8. Evaluacioén del impacto de los elementos dafiados en el comportamiento de la edificacion

16.2.8.1. Impacto de dafio

Se debera evaluar el efecto de grietas u otros signos de dafio en el desempenfio futuro de una edificacién, en
funcién de los posibles modos de comportamiento de los elementos dafiados, sean estructurales o no estructurales.

16.2.8.2. Edificacion sin dafio estructural

Si la edificacién no presenta dafio estructural alguno se deberan estudiar los diferentes modos posibles de
comportamiento de los elementos, y su efecto en el desempefio futuro de la edificacion.

16.2.8.3. Capacidad remanente

Para evaluar la seguridad estructural de una edificacion serd necesario determinar la capacidad remanente en
cada elemento para cada modo de comportamiento posible o predominante. Dicha capacidad estara definida por el
nivel de acciones con el cual el elemento, de la estructura o cimentacion, alcanza un primer estado limite de falla o de
servicio, dependiendo del tipo de revision que se lleve a cabo.
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16.2.8.4. Célculo de la capacidad estructural

Para obtener la capacidad estructural se podran usar los métodos de andlisis mencionados en la Seccion
16.2.5, asi como los requisitos y ecuaciones aplicables de estas Normas o de otras normas técnicas
complementarias. Cuando en la inspeccion en sitio no se observe dafio estructural alguno, se puede suponer que la
capacidad original del elemento estructural esta intacta. En edificaciones con dafios estructurales, se debera
considerar la participacion de los elementos dafiados, afectado su capacidad individual segun el tipo y nivel de dafio.
En edificaciones inclinadas debe incluirse el efecto del desplomo en el analisis.

16.2.8.5. Consideraciones para evaluar la seguridad estructural

Para evaluar la seguridad estructural de una edificacion se deberan considerar, entre otros, su deformacién o
inclinacién, los defectos e irregularidades en la estructuracion y cimentacion, el riesgo inherente a su ubicacion, la
interaccién con las estructuras vecinas, la calidad del mantenimiento y el uso al que se destine.

16.2.8.6. Determinacion de la necesidad de rehabilitar

Conforme al dictamen que emitan un DRO y/o un Corresponsable de Seguridad Estructural, podra
determinarse el tipo de dafio como a continuacion se describe.

16.2.8.7. Dafio ligero

Si como resultado del proceso de evaluacion de la seguridad estructural se concluye que cumple con la
normativa vigente y solo presenta dafios estructurales insignificantes o ligeros, deberd hacerse un proyecto de
rehabilitacién que considere la restauracion o reparacion de dichos elementos.

16.2.8.8. Dafio mayor

Si se concluye que no cumple con el nivel de seguridad, se presentan dafios estructurales moderados o de
mayor nivel, o se detectan situaciones que pongan en peligro la estabilidad de la estructura, debera elaborarse un
proyecto de rehabilitacion que considere, no solo la reparacion de los elementos dafiados, sino la modificacién, de la
capacidad de toda la estructura. La evaluacién podra igualmente recomendar la demolicién total o parcial de la
estructura. En este caso la edificacion debera ser desalojada.

16.3. Rehabilitacién

16.3.1. Apuntalamiento, rehabilitacion temporal y demolicién

16.3.1.1. Control del acceso

Si se detectan dafios en la estructura que puedan poner en peligro su estabilidad, debera controlarse el acceso
a la misma y proceder a su rehabilitacion temporal en tanto se termina la evaluacion. En aquellos casos en que los
dafios hagan inminente el derrumbe total o parcial, con riesgo para la construccion o vias de comunicacion vecinas,
sera necesario proceder a la demolicion urgente de la estructura o de la zona que representa riesgo.

16.3.1.2. Rehabilitacién temporal

Cuando el nivel de dafios observados en una edificacion asi lo requiera, serda necesario rehabilitar
temporalmente, o apuntalar, de modo que se proporcione la rigidez y resistencia provisionales necesarias para la
seguridad de los trabajadores que laboren en el inmueble, asi como de los vecinos y peatones en las zonas
adyacentes. La rehabilitacion temporal sera igualmente necesaria cuando se efectien modificaciones a una
estructura que impliquen la disminucion transitoria de la rigidez o capacidad resistente de algin elemento estructural.

16.3.1.3. Seguridad durante la rehabilitacion

Las obras de rehabilitacion temporal, o apuntalamiento, deberan ser suficientes para garantizar la estabilidad
de la estructura. Antes de iniciar las obras de rehabilitacion deberd demostrarse que el edificio cuenta con la
capacidad de soportar simultdneamente las acciones verticales estimadas (cargas muerta y viva) y un 30% de las
accidentales obtenidas del CDS-MDOC-CFE 2015 con las acciones permanentes previstas durante la ejecucion de
las obras. Para alcanzar dicha capacidad sera necesario, en los casos que se requiera, recurrir a la rigidizacién
temporal de algunas partes de la estructura.

16.3.1.4. Conexion entre elementos existentes y materiales o elementos nuevos

Las conexiones entre elementos existentes y los materiales o elementos nuevos se deben disefiar y ejecutar de
manera de alcanzar un comportamiento monolitico y de asegurar la transmision de fuerzas entre ellos. Se admitira
usar anclas, fijadores o pernos adhesivos o de percusion.

16.4. Criterios de reparacion en cimentaciones

Para la reparacion y refuerzo de cimentaciones de edificios existentes deberan considerarse los criterios dados
en la NTC-Cimentaciones vigente.

16.5. Criterios de reparacion y refuerzo en elementos de concreto

16.5.1. Alcance

Cuando se requiera recuperar la capacidad original de un elemento ser4 necesaria su reparacién o
restauracion. Aquellos elementos dafiados que adicionalmente seran reforzados deberan ser reparados antes.

Se deberan considerar todos los factores que intervengan para lograr una reparacion adecuada como magnitud
del dafio, tipo y calidad de materiales, calidad de la ejecucion y ensayes de control de calidad. Se debe considerar en
el analisis y en la evaluacion de la edificacion, que el nivel de restitucion de la capacidad estructural que sea factible
alcanzar y satisfaga el modo de comportamiento requerido desde la parte estructural y servicio marcados en estas
normas.
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16.5.1.1. Remplazo de concreto

En elementos con dafio severo y muy grave, puede ser necesario sustituir el concreto dafiado por concreto
nuevo, previo apuntalamiento de los elementos a reparar.

Se deberd promover la buena adherencia entre los concretos existentes y los nuevos, utilizando aditivos
especiales para unir concreto fresco a concreto endurecido, o conectores, asi como aditivos 0 cementantes para
evitar los pequefios cambios volumétricos debidos a la contraccién por secado. Se usaran concretos del mismo tipo y
con una resistencia de 5 MPa (50 kg/cm?) superior a la del concreto original.

16.5.1.2. Reparacion de grietas

Se permitira recurrir a la inyeccion de resinas o fluidos a base de polimeros. La viscosidad y tipo de la resina
epoxica se determinard en funcion del ancho de la fisura por obturar. Se debera impedir que se realicen perforaciones
sobre las fisuras para evitar que se tapen impidiendo la penetracion de la resina.

Se permitira inyectar una fisura con resina epodxica hasta con un ancho de 10 mm. Cuando el ancho sea
superior se deberéan utilizar fluidos a base cementos hidraulicos de contraccion compensada.

En todos los casos se debe tener el concreto libre de acabados en por lo menos 300 mm adyacentes a la
fisura.

16.5.1.3. Reparacion de dafios por corrosion

Se debera retirar el concreto, exponer totalmente las barras de refuerzo corroidas y sanas que estén dentro de
la zona afectada.

Para asegurar la adherencia entre los materiales nuevos, las barras de refuerzo y el concreto endurecido, se
deberan limpiar las barras y las superficies del material existente. Si las barras corroidas han perdido mas de un 25
por ciento de su seccidn transversal, se debe reemplazarlas o bien colocar barras suplementarias que representen el
doble de &rea perdida, ancladas adecuadamente.

El nuevo concreto que se coloque deberd tener una menor permeabilidad que la del concreto existente. Se
debera considerar la conveniencia de proteger de la corrosion al refuerzo expuesto a través de medidas activas o
pasivas.

16.5.1.4. Aseguramiento de la calidad y pruebas para determinarlas propiedades y caracteristicas del
concreto

La inspeccion y evaluacion tiene la finalidad de determinar la calidad de una estructura o un elemento de
concreto reforzado o presforzado, ya sea en su etapa de construccidn, o en servicio, o por tener duda de su
estabilidad.

La inspeccién se considera compleja y requiere frecuentemente de la practica de ensayes para conocer la
calidad del concreto.

La necesidad de los ensayes puede ser necesaria debido a:

1. Se estima que la resistencia del concreto es menor a la resistencia especificada en el disefio, lo que obliga
a realzar un examen y comprobacion estructural.

2. Cambio de uso de la estructura que ocasione solicitaciones superiores sobre los elementos estructurales y
gue obligue al conocimiento de la capacidad resistente actual a fin de determinar si es preciso o no un refuerzo.

3. Comportamiento inadecuado de una estructura en servicio presentando deficiencias, fisuras o
deformaciones superiores a las del proyecto, obligando al conocimiento de las causas que producen dichas
alteraciones.

4. Determinacion de la capacidad residual de una estructura que ha sufrido una accién peligrosa accidental, tal
como: incendio, sobrecarga, impacto etc.

Los ensayes podran ser semi-destructivos y no destructivos.

16.5.1.5. Pruebas de esclerometro

El ensaye con esclerometro es un método no destructivo, con el cual se puede estimar la resistencia del
concreto a través de su dureza superficial. Estas pruebas tienen la limitacion de que la prediccidon que hacemos de la
resistencia es a través de la dureza superficial de una capa superficial mas o menos profunda.

La realizacion de esta prueba se deberd llevar a cabo siguiendo lo especificado en la norma vigente
ADeterminaci-n del n Yame r o sitidoeconocad avrnceesclerdmelra, MMXACd162-CeNl N CdG Esop. o

16.5.1.6. Prueba con ultrasonido

Las pruebas con ultrasonido se fundamentan en la propagaciéon de una onda elastica a través del concreto. La
finalidad de esta prueba es determinar el médulo de elasticidad dinamico del concreto, su compactacion, existencia
de fisuras, y su profundidad, a través del tiempo que tarda un grupo de ondas en atravesar un espesor determinado
de concreto que forma parte de una estructura.

La realizacion de la prueba con ultrasonido debeate nder a | o especificado en | a
de la velocidad de pulso a través del concreto método de ultrasonido, NMX-C-275-ONNC CE 0 .

16.5.1.7. Prueba de resistencia por medio de corazones de concreto



Pagina 46 PERIODICO OFICIAL 28 de marzo de 2018

Los corazones son piezas de forma cilindrica que se extraen del concreto mediante el corte de una broca
hueca de diametro especifico.

Mediante la extraccion y ensaye a compresion simple del corazén se puede determinar la resistencia del
concreto, médulo de elasticidad y el diagrama esfuerzo deformacion. Para la aplicacion de esta prueba se deben

aplicar | as especificaciones de | as nor mas: AObtenci - n
endurecido NMX-C-169-ONNCCE-2 0 0 9 0, AiDeterminaci - -n del m-dul o de el asH
NMX-C-128-ONNCCHEo ,fiDet er minaci -n de |l a resistencia a -€08presi
ONNCCE©O.

Se deberan obtener como minimo tres corazones por tipo de elemento a evaluar.

16.5.1.8. Analisis petrografico

Este andlisis se realiza mediante la inspeccién microscépica de la micro estructura de la pasta de cemento, la
composicion de los agregados y la unién agregado i pasta. El andlisis se lleva a cabo en una lamina delgada de
concreto de 20 micras de espesor. Este andlisis se basa en la aplicacion delanor ma FAPr actice of
Examination of Har dédéog-a8sbvigeateecr et ed, ASTM

16.5.1.9. Pruebas de carga

Esta prueba se realiza aplicando a los elementos de concreto la carga de disefio y analizando su
comportamiento, midiendo su deformacion maxima y capacidad de recuperacién. El modo de llevar cabo esta prueba
se describe en el RCDF.

Por lo complejo de la inspeccion de una estructura no se debera basar la decisiébn que se tome de los
resultados de la aplicacion de una sola prueba, se debera hacer un analisis comparativo de resultados obtenidos con
otros métodos.

16.5.2. Reforzamiento

16.5.2.1. Generalidades

Cuando se requiera modificar las capacidades resistentes o de deformacion de un elemento estructural, sera
necesario recurrir a su reforzamiento. El reforzamiento de un elemento suele producir cambios en su rigidez que
deberan tomarse en cuenta en el analisis estructural. Se debe revisar que la modificacién de los elementos sujetos a
refuerzo no produzca que los elementos no intervenidos alcancen prematuramente, estados limite de servicio o de
falla, que puedan conducir a comportamientos desfavorables y no estables.

El andlisis estructural podra efectuarse suponiendo el comportamiento monolitico del elemento original y su
refuerzo, si el disefio y ejecucion de las conexiones entre los materiales asi lo aseguran.

16.5.2.2. Encamisado de elementos de concreto

Los elementos de concreto se pueden reforzar colocando barras o perfiles de acero, mallas metélicas o
plasticas recubiertas con mortero, concreto, o fibra de carbén o de vidrio adheridos con resinas especialmente
disefiadas.

Cuando el reforzamiento de un elemento estructural se realice mediante encamisado con elementos hechos
con fibras de carbono fibras de vidrio, deberd prepararse la superficie del elemento para que sea lisa y se deben
retirar los recubrimientos que afecten la adherencia del concreto y las resinas. Las aristas de los elementos deben
redondearse para evitar la rotura de las fibras. Se debe garantizar la compatibilidad entre las resinas y fibras. Se
deberan recubrir con un material protector aquellos elementos que estén expuestos directamente a la radiacion solar
y rayos ultravioleta.

Si solo se encamisa la columna en el entre piso se incrementa su resistencia ante carga axial y fuerza cortante,
guedando con un comportamiento mas ductil, pero no se altera su resistencia a flexion original. Para mejorar ésta
resistencia es necesario extender el encamisado a través de la losa, pasando las barras a través de la losa.

16.5.2.3. Reforzamiento de muros de concreto (Incremento de seccion)

Con el aumento de espesor de un muro de concreto se incrementa su resistencia a fuerza cortante. Si se
requiere ademds incrementar su capacidad para resistir la flexién, se debe aumentar particularmente la seccién de
sus extremos, concentrando en ellos la mayor parte del refuerzo adicional. El concreto nuevo debera anclarse al viejo
mediante conectores ahogados en éste con un mortero epéxico, o que atraviesen el muro si el refuerzo se requiere
en ambas caras.

Para transmitir las fuerzas cortantes entre los muros y las losas, asi como para lograr la continuidad necesaria
para el trabajo a flexion, se puede recurrir a perforaciones en las losas que permitan el paso del refuerzo y faciliten el
colado. El refuerzo debera llegar a la cimentacion.

16.6. Criterios de reparacion y refuerzo en estructuras de acero y compuestas

16.6.1. Evaluacion de estructuras existentes

Esta Seccién aplica a la evaluacion de la resistencia, rigidez y capacidad de deformacion de estructuras
existentes de acero y compuestas en construcciones de la infraestructura estatal sujetas a cargas estéticas verticales
(gravitacionales). Dicha evaluacion se debe determinar mediante un andlisis estructural, o pruebas de carga, o por
una combinacién del andlisis estructural y las pruebas de carga cuando se especifica por el Responsable o en las
especificaciones. En esta evaluacién, los grados de acero no limitan a los que se mencionan en la seccion A3.1 de la
Especificacion IMCA. Esta seccién no muestra las pruebas de carga para los efectos de cargas sismicas u otras
cargas dinamicas (vibraciones).
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16.6.2. Alcance

Estas disposiciones se deben aplicar cuando la evaluacion de una estructura existente de acero se requiere
para: (a) verificar el buen comportamiento estructural para un nuevo conjunto especifico de cargas o combinaciones
de disefio, o bien, (b) determinar la resistencia disponible de una nueva configuracion del sistema estructural para
satisfacer la demanda requerida.

La evaluacién se debe realizar mediante un andlisis estructural como se indica en la Seccion 16.6.4, o a través
de un programa de pruebas de carga como se indica en la Seccién 16.6.4.4, o bien, mediante una combinacién del
analisis estructural y de pruebas de carga. Cuando se usen pruebas de carga, el ingeniero responsable debe analizar
primeramente la aplicabilidad a las partes que conforman la estructura, elaborar un plan de pruebas, y desarrollar un
procedimiento para prevenir la deformacion excesiva permanente o de colapso catastréfico durante los ensayes.

16.6.3. Propiedades del material

16.6.3.1. Determinacion de las pruebas requeridas

El Responsable debe determinar las pruebas especificas que se requieren a través de las Secciones 16.6.3.2 a
16.3.2.6, y especificar la ubicacién donde se requieran. Cuando esté disponible el historial del proyecto mediante
registros estar8permitido reducir o eliminar las pruebas.

16.6.3.2. Propiedades a tension

Las propiedades a tension de elementos se deben considerar en la evaluacion del andlisis estructural (Seccién
16.6.4) o de las pruebas de carga (Seccién 16.6.4.4). En estas propiedades se debe incluir al esfuerzo de fluencia, la
resistencia a tension y el porcentaje de elongacion. Cuando estén disponibles, con este prop- sito se permitir&/
considerar los resultados de los informes de las pruebas de certificacion del material o los informes de certificacion de
las pruebas hechas por el fabricante o por un laboratorio de pruebas conforme a la Norma NMX-B-252 0 NMX-B-266
(equivalentes a las normas ASTM A6/A6M y A568/A568M, respectivamente). De otro modo, las pruebas a tensién
deben llevarse a cabo con la norma NMX-B-172 (equivalente a la norma ASTM A370), a partir de muestras cortadas
de los componentes de la estructura.

16.6.3.3. Composicion quimica

Cuando la soldadura se anticipe para la reparacion o para la modificacion de las estructuras existentes, la
composicion quimica del acero se determinard mediante las especificaciones para la aplicacién de soldaduras
(WPS).Cuando est@n disponibles se permitir§/tonsiderar los informes de las pruebas de certificacion del material o
los informes de certificacion de las pruebas hechas por el fabricante o por un laboratorio de pruebas de acuerdo a los
procedimientos NMX o ASTM. De otro modo, el andlisis se debe realizar conforme a la norma ASTM A751, a partir de
muestras usadas para determinar las propiedades a tension o de las tomadas del mismo lugar.

16.6.3.4. Tenacidad del metal base

Cuando los empalmes de tension soldados en secciones pesadas y placas mayores a 50 mm (2 pulg.) sean
criticos en el comportamiento de la estructura, se debe determinar la tenacidad mediante un ensaye de prueba
Charpy en V, con la que se debe garantizar una energia no menor de 27 J (2.76 kg-m, 20 Ib-pie) a una temperatura
maxima de 21 °C, conforme a lo especificado en la seccién A3.1d de la Especificacion IMCA. En caso de que la
tenacidad no cumpla con esta disposicidn, el Responsable debe decidir si son necesarias acciones correctivas.

16.6.3.5. Metal de soldadura

Cuando el desempefio de la estructura dependa de las conexiones soldadas, se deben obtener muestras
representativas del metal de soldadura, que se analizaran mediante analisis quimico y pruebas mecanicas para
caracterizar el metal de soldadura y determinar la magnitud y consecuencias de las imperfecciones. Si los requisitos
de las especificaciones o normas no se cumplen, el ingeniero responsable debe determinar si se requieren acciones
correctivas.

16.6.3.6. Tornillos y remaches

Se debe inspeccionar muestras representativas de tornillos para determinar las marcas y clasificaciones.
Cuando los tornillos no se puedan identificar, se deben tomar muestras representativas, las cuales se deben probar
para determinar su resistencia a tensién de acuerdo con la norma ASTM F606/F606M y asi determinar su
clasificacion. Alternativamente, para fines de evaluacion simplificada se pueden suponer los tornillos del tipo
(ASTMA307).

En el caso de estructuras de acero conectadas con remaches, se deben tomar muestras representativas, las
cuales se deben probar para determinar su resistencia a tension. Alternativamente, para fines de evaluacién
simplificada se pueden suponer los remaches del tipo ASTM A502 Grado 1, a menos que un grado superior se
establezca a través de los ensayes.

16.6.4  Evaluacion con andlisis estructural

16.6.4.1. Datos de las dimensiones

Todas las dimensiones utilizadas en la evaluacién, tales como espaciamiento, la altura de las columnas, el
espaciamiento de los elementos, lugar de arrostramiento, las dimensiones de la seccion transversal, el espesor y los
detalles de conexiones se determinaran con un estudio de campo . Alternativamente, cuando estén disponibles, para
determinar las dimensiones se permitir§tonsiderar las dimensiones de los planos de disefo del proyecto con la
verificacion en terreno de las magnitudes criticas.
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16.6.4.2. Evaluacion de la resistencia

Las fuerzas por efectos de las cargas en miembros y conexiones se deben determinar con un analisis
estructural aplicable al tipo de estructura a evaluar. Los efectos de carga se deben determinar con cargas estéaticas
gravitacionales y/o la combinacion aplicable con cargas gravitacionales.

La resistencia disponible de los miembros y las conexiones de acero se deben determinar de acuerdo a las
disposiciones de los capitulos B al K de la Especificacion del IMCA, tal y como se menciona en el Capitulo 14 de esta
Norma.

16.6.4.3. Evaluacion del servicio

Cuando se requieran, las deformaciones ante cargas de servicio se deben calcular y reportar.

16.6.4.4. Evaluacion con pruebas de carga

16.6.4.4.1. Determinacion de la capacidad de carga mediante pruebas

En la determinacion de la capacidad de carga de un piso existente o la estructura de techo se deber8/aplicar
gradualmente una carga de prueba de acuerdo con la planificacién del ingeniero responsable. La estructura se
inspeccionara visualmente para detectar signos de fatiga o falla inminente para cada nivel de carga. Si se encuentran
condiciones fuera de lo comun se realizaran las medidas correspondientes.

Las pruebas de resistencia de la estructura se consideraran como la carga de prueba maxima aplicada mas la
carga muerta in-situ. La intensidad de la carga viva del techo de una estructura se determinara mediante las pruebas
de resistencia igual a 1.3S,, + 1.5S,, u otra equivalente, donde S,, y S, son las cargas muerta y viva en la estructura,
respectivamente. La intensidad nominal de la carga viva de la estructura no debe exceder al valor estipulado en la
presente norma. Es posible considerar combinaciones de carga m8s crticas cuando as24e requiera conforme a los
criterios de la norma local aplicable.

Es necesario considerar una descarga periédicamente, una vez que se ha alcanzado la intensidad de carga de
servicio para identificar el inicio del comportamiento estructural inelastico a fin de documentar la cantidad y magnitud
de las deformaciones inelasticas. Las deformaciones de la estructura, as2domo las que se presentan en los
elementos, deben monitorearse en los puntos criticos durante las pruebas y referenciarse a la posicion inicial antes
de la carga. Es necesario demostrar que la deformacion de la estructura no se incrementa masde un 10%
manteniendo la carga méxima de la prueba durante una hora . Se permitir@tepetir la secuencia de carga para
demostrar su cumplimiento.

Es necesario registrar las deformaciones de la estructura después de 24 horas de haber removido la carga
para determinar la deformacién permanente. Debido a que la cantidad aceptable de deformacién permanente
depende de la estructura, no se especifica un limite para la deformacion permanente bajo la carga maxima. Cuando
no sea posible ensayar la estructura completa, se deber8&eleccionar un segmento o zona representativa de la
condicion critica, que no deber8&er menor a una bah?a completa.

16.6.4.4.2.  Evaluacion de la serviciabilidad

Cuando se recomienden cargas de prueba, la estructura deber8targarse incrementalmente hasta la intensidad
de carga de servicio. Las deformaciones se deben monitorear durante una hora manteniendo la carga de servicio.
Entonces, la carga se debe descargar y registrar la deformacion.

16.6.4.5. Informe de evaluacion

Después que se ha concluido la evaluacion de una estructura existente de la infraestructura estatal, el
ingeniero responsable debe preparar un reporte para documentar la evaluacion.

El reporte debe indicar si la evaluacion se desarroll6 mediante un andlisis estructural, un ensayo de carga o por
la combinacion de ambas. Ademas, cuando se desarrolle un ensayo, el reporte debe incluir las cargas y las
combinaciones de cargas consideradas, asi como la relacion observada entre (a) la carga y la deformacion, y (b) el
tiempo y la deformacion. Toda la informacidn relevante obtenida de los planos de disefio , reportes de los ensayos al
material y otras pruebas complementarias deben ser igualmente reportadas . Finalmente, el reporte deber&Andicar si
la estructura, incluyendo todos los elementos y sus conexiones, son adecuados para soportar los efectos de las
cargas durante su vida util.

16.6.5.  Reparacion y refuerzo de estructuras de acero

16.6.5.1. Alcance

Esta Seccidn aplica cuando se requiera recuperar la capacidad original de un elemento, de una conexién, o de
un sistema estructural de acero. Adicional a esta Seccién, se debe cumplir con el Capitulo 14 de esta Norma 'y con los
requisitos del vigente CAdigo de Préacticas Generales del IMCA.

16.6.5.2. Consideraciones generales

Se debe considerar todos los factores que intervengan para lograr una reparacion adecuada, en los que se
deben incluir la magnitud y el tipo del dafio, la calidad de los materiales, la calidad de la ejecucién, y los ensayes
requeridos para garantizar un buen control de calidad.
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Se debe considerar en el analisis y en la evaluacion de la edificacion, que el nivel de restitucion de la capacidad
estructural que sea factible alcanzar y satisfaga el modo de comportamiento requerido desde la parte estructural y
servicio marcados en estas normas.

Para garantizar le correcta ejecucion y un buen control de calidad, los trabajos de reparacion y refuerzo debe
ser realizados por personal certificado.

16.6.5.3. Remplazo de elementos o componentes

Los elementos de acero o componentes de una conexion (e.g., tornillos, tuercas, pernos, placas, angulos, etc.)
gue presenten dafio estructural severo puede ser necesario repararlos, reforzarlos, o sustituirlos con elementos
nuevos, previa evaluacion del plan de reparacion y refuerzo. Son ejemplos de dafio estructural severo los siguientes:
fractura en soldaduras, en tornillos, en pernos, y en la seccidon neta de elementos estructurales; pandeo local de
placas, y en almas o patines de elementos estructurales; pandeo por flexion, torsiéon o flexotorsion de columnas, y
pandeo lateral-torsional de vigas.

Algunas posibles soluciones de reparacion incluyen, aunque no se limita a las siguientes:

9 Enderezamiento con flama. Este método no se puede usar cuando se tenga indicios de que al acero alcanzo
una deformacioén unitaria mayor a 0.01, cuando el elemento tenga excesivos pliegues, o cuando el elemento vaya a
estar sujeto a cargas ciclicas (a menos que se agreguen cubre placas atornilladas).

9 Enderezamiento mecénico en caliente. Se debe limitar la temperatura del precalentamiento a 640 °C. Debe
ser aplicado por personal calificado y que cuente con el equipo necesario.

9 Enderezamiento mecénico en frio. Este método no se puede usar cuando se tenga indicios de que al acero
alcanzo una deformacion unitaria mayor a 0.05, cuando el elemento tenga fracturas, excesivos pliegues, o cuando el
elemento vaya a estar sujeto a cargas ciclicas.

9 Empleo de soldadura en algunos tipos de reparacion, incluyendo incremento de la seccion transversal al
soldar elementos adicionales, reparacion de defectos, fracturas no generadas por cargas ciclicas, o relleno de
barrenos. No se debe soldar acero que tenga un contenido de carbono equivalente mayor a 0,50, o bien, con valores
de tenacidad menores a 27 J (2.76 kg-m, 20 Ib-pie) a 21 °C obtenido en la prueba de impacto Charpy.

9 Empleo de tornillos de alta resistencia, en conjunto con empalmes de placas de acero. Todos los tornillos
deben tener un apriete ajustado, y después deben ser pretensados al limite indicado por la Especificacion IMCA o
lasNTC-Metalicas.

1 Remplazo de remaches por tornillos de alta resistencia pretensados en las conexiones.

9 Remplazo parcial de segmentos de acero. Un remplazo parcial puede consistir de un inserto o empalme, el
cual puede unirse mediante soldadura o mediante tornillos, pero no con ambos. No se deben usar insertos o
empalmes soldados en elementos sujetos a carga ciclica.

i Remplazo completo de elementos de acero. Un remplazo completo del elemento estructural se debe aplicar
cuando el dafio se presente en la mayor parte de la longitud del elemento, a menos que el plan de reparacion sugiera
una reparacion alterna con la que se tenga el mismo desempefio.

16.6.5.4. Reparacion de dafios por corrosion

Todo el acero con evidencia de corrosion se debe limpiar, y enseguida aplicar alguna proteccién anticorrosiva
activa o pasiva. Se debe reemplazar el elemento o componente de acero corroido en el que se ha perdido mas de un
25 por ciento de la seccién transversal.

16.6.5.5. Reforzamiento

Cuando se requiera modificar las capacidades resistentes o de deformacion de un elemento o sistema
estructural, serd necesario recurrir a su reforzamiento.

En caso de requerirse un reforzamiento en un elemento o en el sistema estructural, se debe considerar los
cambios de resistencia y rigidez, y tomarse en cuenta en el andlisis estructural. Se debe revisar que la modificacion
de los elementos sujetos a refuerzo no produzca que los elementos no intervenidos alcancen estados limite de
servicio o de falla prematuramente, o bien, que puedan conducir a comportamientos desfavorables o inestables.

El analisis estructural debe realizarse con las condiciones que reflejen el comportamiento de la estructura
reforzada, incluyendo la influencia de los elementos que aportan rigidez, asi como la influencia de los efectos de
segundo orden, de las conexiones, y de otros componentes que contribuyan a las deformaciones de los elementos o
del sistema estructural.

Algunas posibles soluciones de refuerzo incluyen, aunque no se limita a las siguientes:

i Adicion de placas (e.g., cubre placas, placas de relleno, placas atiesadoras, diafragmas, placas de
continuidad, placas de soporte) o de perfiles en los elementos originales para formar secciones armadas de mayor
area e inercia. Estos componentes adicionales pueden conectarse a los elementos originales con soldaduras o con
tornillos, y pueden remplazar segmentos con corrosion, aumentar la resistencia, disminuir las deformaciones, o evitar
efectos de pandeo.

i Rigidizaciéon de conexiones viga-columna en marcos rigidos de acero, y su evaluaciéon para garantizar que
las conexiones viga-columna desarrollen una capacidad a rotacién mayor a la supuesta en el disefio del sistema.
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9 Adicién de elementos que aporten rigidez lateral al sistema, tales como contravientos concéntricos,
contravientos excéntricos, contravientos restringidos al pandeo, muros de placa de acero, muros de concreto, muros
compuestos, entre otros.

9 Se debera revisar que los elementos estructurales adyacentes en donde se adicionen elementos que
aporten rigidez, cumplan con los criterios de disefio, asi como corroborar que la estructura cumpla con todos los
requisitos adicionales, como desplazamientos, distorsiones, entre otras.

9 Adicién de concreto en una configuracién que permita a las vigas o las columnas de acero trabajen en
accién compuesta con el concreto, y asi aumentar su resistencia, rigidez, y capacidad de deformacién. En este caso,
se debe garantizar que exista algin mecanismo de resistencia de la carga en la interfaz concreto-acero.

1 Adicion de elementos que disipen energia, que aislen la base, o que minimicen la respuesta estructural de la
estructura.

16.6.6.  Reparacion y refuerzo de estructuras compuestas

Para la reparacion y refuerzo de elementos compuestos en estructuras existentes deberan considerarse los
criterios dados en la Seccién 16.5 para los componentes de concreto y de acero de refuerzo, y de la Seccién 16.6
para los componentes de acero estructural.

16.7. Criterios de reparacion y refuerzo en estructuras de mamposteria y adobe

16.7.1. Reparacion de elementos

16.7.1.1. Alcance

Cuando se requiera recuperar la capacidad original de un elemento ser4 necesaria su reparacion o
restauracion. Aquellos elementos dafiados que adicionalmente seran reforzados deberén ser reparados antes.

Conviene hacer notar que el éxito de una reparacion, por ejemplo, de inyeccidn de grietas depende, entre otros
factores, de la magnitud del dafio y de la calidad de la ejecucién. Por tanto, se debe considerar en el analisis y en la
evaluacion, el nivel de restitucion de la capacidad estructural que sea factible alcanzar para el modo de
comportamiento, magnitud de dafio y calidad de ejecucion de la edificacion.

16.7.1.2. Remplazo de piezas, mortero, barras y concreto dafiados

En elementos con dafio severo y muy grave, puede ser necesario sustituir a los materiales dafiados por
materiales nuevos, previo apuntalamiento del elemento por reparar. Se debera promover una buena adherencia entre
los materiales existentes y los nuevos, asi como pequefios cambios volumétricos debidos a la contracciéon por
fraguado. Se usaran materiales del mismo tipo y con una resistencia al menos igual que la del material original.

16.7.1.3. Reparacion de grietas

a) Inyeccion de fluidos

Se podré recurrir a la inyeccion de resinas o fluidos a base de polimeros o cementos hidraulicos. No se
admitiran inyecciones por el método de vacio.

Los fluidos a base de cementos hidraulicos (lechadas) deberan dosificarse de modo de asegurar que fluyan a
través de grietas y vacios, pero sin aumentarla segregacion, sangrado y contraccion plastica.

La viscosidad y tipo de la resina epoxica se determinaran en funcion del ancho de las grietas por obturar y de la
absorcion de las piezas.

Cuando las grietas tengan un ancho significativo (del orden de 5 mm), se podran rellenar mediante pedazos de
piezas, denominadas rajuelas. Las rajuelas deben acufiarse debidamente y deben pegarse con mortero tipo I.

En todos los casos, se debe retirar el acabado del muro cuando menos en los 300 mm adyacentes a la grieta.

b) Insercién de piezas metalicas

Se aceptara insertar placas, grapas, pernos u otros elementos metalicos que crucen las grietas. Los elementos
metélicos deberan anclarse en la mamposteria o en el concreto de modo que puedan desarrollar la fuerza de disefio.
Los refuerzos deben dejarse cubiertos de mortero impermeable para protegerlos del intemperismo. Si esta técnica se
aplica para reparar dafio debido a sismo, se deberan tomar precauciones para evitar el pandeo de las grapas durante
los ciclos de desplazamiento.

Se podra insertar barras metélicas en perforaciones previamente realizadas en la mamposteria y que se
adhieren a ella mediante lechada que ha sido inyectada en los huecos. La perforacién debera realizarse con equipo
que no dafie la mamposteria. Las barras podran ser presforzadas.

¢) Aplanado sobre malla

Las grietas se podran reparar por medio de bandas hechas de malla de alambre soldado, conectadas a la
mamposteria y recubiertas con un aplanado de mortero de algunos centimetros de espesor (25 mm como minimo). Las
bandas de malla se deberan anclar a la mamposteria de modo que puedan alcanzar la fuerza de disefio.

16.7.1.4. Reparacion de dafios debidos a corrosion

Se debera retirar el concreto o la mamposteria agrietada y exponer totalmente las barras de refuerzo corroidas
y sanas que estén dentro de la zona afectada. Para asegurar la adherencia entre los materiales nuevos, las barras de
refuerzo y el concreto 0 mamposteria viejos, se deberan limpiar las barras y las superficies del material existente. Si
las barras corroidas han perdido mas de un 25 por ciento de su seccion transversal, se debe reemplazarlas o bien
colocar barras suplementarias ancladas adecuadamente. El concreto o mamposteria nueva que se coloque debera
tener una menor permeabilidad que la de los materiales existentes. Se debera considerar la conveniencia de proteger
de la corrosion al refuerzo expuesto a través de medidas activas o pasivas.
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16.7.2. Refuerzo

16.7.2.1. Generalidades

Cuando se requiera madificar las capacidades resistentes o de deformacion de un elemento estructural, sera
necesario recurrir a su refuerzo. El refuerzo de un elemento suele producir cambios en su rigidez que deberan
tomarse en cuenta en el andlisis estructural. Se debe revisar que la modificacion de los elementos sujetos a refuerzo
no produzca que los elementos no intervenidos alcancen prematuramente, estados limite de servicio o de falla, que
puedan conducir a comportamientos desfavorables y no estables. El andlisis estructural podra efectuarse suponiendo
el comportamiento monolitico del elemento original y su refuerzo, si el disefio y ejecucion de las conexiones entre los
materiales asi lo aseguran.

16.7.2.2. Encamisado de elementos de concreto y de mamposteria

Los elementos de concreto y de mamposteria se pueden rehabilitar colocando mallas metdlicas o plasticas
recubiertas con mortero o bien, encamisando a los elementos con ferrocemento o con materiales plasticos adheridos
con resinas.

En el disefio, detallado y construccion de encamisados con mortero o ferrocemento se aplicara lo indicado en la
NTC-Mamposteria vigente.

Cuando el refuerzo de un elemento estructural se realice mediante encamisado con elementos hechos con
fibras de materiales plasticos, debera prepararse la superficie del elemento para que sea lisa y se deben retirar los
recubrimientos que afecten la adherencia de los materiales plasticos y las resinas. Las aristas de los elementos
deben redondearse para evitar la rotura de las fibras. Se debe garantizar la compatibilidad entre las resinas y fibras
usadas. Se deberan recubrir con un material protector aquellos elementos que estén expuestos directamente a la
radiacion solar y que en su encamisado se hayan usado resinas degradables con los rayos ultravioleta.

16.7.2.3. Adicion de elementos confinantes de concreto reforzado

Se pueden construir en aquellas edificaciones que no tengan castillos o dalas, o bien cuando los castillos o
dalas no cumplan con los requisitos sefialados en las secciones correspondientes de las NTC-Mamposteria vigente.
En el disefio, detallado y construccion de los nuevos castillos y dalas se debera seguir lo indicado en las NTC-
Mamposteria vigente. Se debera anclar el refuerzo longitudinal de manera que alcance su esfuerzo de fluencia
especificado.

16.7.2.4. Adicion o retiro de muros

Serd necesario adicionar o retirar muros cuando se requiera corregir irregularidades o defectos en la
estructuracion, reforzar la edificacién en su conjunto o efectuar una modificacion del proyecto original. En el disefio
debera cuidarse que la rigidez de los nuevos elementos sea compatible con la de la estructura original si se desea un
trabajo conjunto. Requiere especial atencidn, el disefio de las conexiones entre los nuevos elementos y la estructura
original.

Asimismo, debera revisarse la transmision de las cargas a la cimentacion, lo que frecuentemente puede llevar
también a la necesidad de modificarla.

Si se colocan muros diafragma de mamposteria, se debera cumplir con lo sefialado en las NTC-Mamposteria
vigente.

16.7.3. Guias para la reparacion y autoconstruccion

Se complementa esta norma de emergencia con la siguiente documentacion para la reparacion vy
autoconstruccién de viviendas de mamposteria y de adobe. Dicha informacion la encontrara disponible para su
descarga en formato pdf en el siguiente enlace: https://nube.ineel.mx/index.php/s/1Xn654L0t8UcIrQ.

Los documentos del enlace anterior son:

1 Cartilla breve para refuerzo de la vivienda rural de autoconstruccion contra sismo y viento

1 Guia de autoconstruccién de vivienda

1 Guia de reparacion de vivienda

16.8. Sistemas de control de respuesta

Cuando se requiera el proceso de rehabilitacion o refuerzo en una estructura y se usen sistemas no
convencionales de resistencia sismica, tales como aisladores de base o dispositivos especiales capaces de disipar
energia por amortiguamiento o comportamiento ineléstico, podran emplearse criterios de evaluacién y disefio que
difieran de los aqui especificados, pero congruentes con ellos, si se demuestran, tanto la eficacia de los dispositivos y
soluciones estructurales, como la validez de los valores de amortiguamiento y del factor de comportamiento sismico
gue se propongan. También debera demostrarse el cumplimiento de los estados limite de servicio y de falla.

17. EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

El cumplimiento de esta norma sera en base a cada uno de los requisitos establecidos en la misma.
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HASTA ARRIBA.

7 LAS DALAS SON ELEMENTOS

LOS CASTILLOS Y LAS DALAS PERMITEN QUE

LAS PIEZAS DE TABIQUE O BLOQUE, CON LAS DE CONCRETO REFORZADO

QUE CONSTRUIMOS NUESTROS MUROS, PER- CON VARILLAS DE ACERO
MANEZCAN JUNTOS; DE ESA FORMA RESIS- QUE SE CONSTRUYEN DE MA-

TEN MEJOR LOS SISMOS O EL VIENTO. NERA HORIZONTAL, ARRI-

BAY ABAJO DE LOS MUROS.




28 de marzo de 2018 PERIODICO OFICIAL Pagina 63

SI EL MURO ES MAYOR A
CUATRO METROS, DEBEMOS
COLOCAR UN CASTILLO A LA
MITAD. LOS CASTILLOS NUN-
CA DEBEN SEPARARSE MAS
DE TRES METROS.

EN TODOS
LOS MUROS DEBE-
RAN COLOCARSE CAS-
TILLOS EN LAS ESQUINAS
O EN INTERSECCIO-
NES CON OTROS

SIEL
MURO ES MUY
LARGO, (CUANTOS CAS-
TILLOS DEBERA
LLEVAR?

P (ENLAS R
)/ ABERTURAS PA- N\
[ RALAS VENTANAS

TENGO QUE COLOCAR
A\ CASTILLOS TAM- /'
BIEN? :

NO TODAS LAS ABERTURAS REQUIEREN SER REFORZA-

DAS CON CASTILLOS Y DALAS, SOLAMENTE AQUELLAS

\ QUE SEAN MAYORES A SESENTA CENTIMETROS, YA SEA
> ENLO ALTO O ENLO LARGO.

-

LOS CASTILLOS Y DALAS
DEBERAN FORMARSE CON
VARILLAS DEL NUMERO TRES, LAS PUNTAS O EXTREMOS
ES DECIR, DE TRES OCTAVOS DE LOS ANILLOS O ES-
DE PULGADA, Y LOS ESTRIBOS TRIBOS, DEBEN DOBLAR-
O CASTILLOS DE ALAMBRON. SE HACIA ADENTRO DEL
3| ES DECIR, UN CUARTO DE CASTILLO O DALA.
PULGADA. PO,

D oL D=,
2 /‘!‘r : ‘f‘ = 2SS ~alaley

P>

\

ESTO ES MUY IMPORTANTE PORQUE
DE LO CONTRARIO SE ABRIRIAN CON
FACILIDAD DURANTE UN SISMO. ES
NECESARIO QUE SE SUPERVISEN TO-
DOS ESTOS DETALLES, YA QUE ESTA-
MOS HABLANDO DE LA SEGURIDAD

DE NUESTRAS FAMILIAS.

g

W
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LAS DALAS
DEBERAN CONSTRUIR-

SE EN LA PARTE SUPERIOR E
INFERIOR DE LOS MUROS. SU-
PERVISA MUY BIEN QUE LAS

VARILLAS DE LOS CASTI-
N\ LLOS LLEGUEN HAS- 4
> TA ARRIBA =<

; EL CON-

CRETO PARA CONS-
TRUIR CASTILLOS Y
DALAS SE PREPARA DE LA
SIGUIENTE MANERA,
PONGAN MUCHA
ATENCION.

ES IMPOR- .
TANTE QUE LA GRA-

BASURA Y TIERRA. TAM-
BIEN EL AGUA DEBE
ESTAR LIMPIA.

COMO
LA CREMA VER-
DE QUE MAMA SE
PONE EN LA CARA
TODAS LAS NO-

/  VAYLA ARENA QUE UTT- Y
[ LICEN ESTE LIBRE DE RAZCES,

CINCO BOTES
DE ARENA.

INO CREAS

QUE NO TE ESTOY

ESCUCHANDO, EH,
DIEGUITO!
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REGRE-
SANDO AL TEMA
DE LOS MUROS, EN LA TA-
BLA SE INDICA EL NUMERO
MINIMO DE MUROS QUE
DEBERAS CONS-
TRUIR.

¢EN
CADA DIREC-
CION?

de la vivienda de muros necesarios
medida en m2 en metros

30
35
40
45
50
55
60
65

s 70

(=00 e V. VL0 B B (EV) VR RVN)

J

SILEN TENDRE QUE

LA DIRECCION COMPRAR MUCHOS
LARGA Y CORTA DE CUADROS PARA DE-
TU CASA. CORAR TANTO
MURO.

: TIENES LA SUMA 5 NO DE-
,QUE SUMAR EL \__/TOTAL DEBE SER\_/ BES SUMAR
NUMERO DE METROS MAYOR O IGUAL A LA LAS ABERTURAS DE
DECM;JRgi‘ (St)gggs—f;lgo'ru LONGITUD MINIMA PUERTAS Y VENTANAS,
AI8 A SOLO DE LOS
CORTO, ES DECIR, FRECOMENDARARN

LA TABLA. MUROS.
EL ANCHO.

muro | + muro 2 +muro 3 + muro
4 = Longitud total de muros.

A VER...
DOS MAS DOS
SON CUATRO, ¥ DOS...
iAYl... ESPERA, CAST
\ LO TENGO... _

muro 2

muro 3 | muro 4
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OBTEN EL AREA TOTAL DE TU CASA, PARA ELLO TIENES

Syeomo > . o@fg‘%‘—éﬁés : QUE MULTIPLICAR LO QUE MIDE DE ANCHO, POR LO QUE

YA TENEMOS SUFI- QUE COMPARAR TUS
CIENTES MUROS? MUROS CON LA
QUE DIFICIL. TABLA.

MIDE DE LARGO; TAN SENCILLO COMO ESO.

AVER.. "N
CON LA CALCU-
LADORA NO HAY
PIERDE...

ml|B

LOS MUROS CON CASTILLOS SON MAS RESISTENTES QUE LOS MUROS QUE NO LOS CONTIENEN Y POR LO TANTO S
REQUIEREN MENOS DE ELLOS. |
Sentido Corto
LONGITUD TOTAL EN SENTIDO ' LONGITUD TOTAL EN SENTIDO
LARGO=m| + m2 + m3 + m4 CORTO= ma + ms + mec + mo

INDICA SI TUS MUROS TIENEN CASTILLOS O DALAS (MUROS CONTINUOS) O SI NO TIENEN (SIN REFUERZO).

(muros con castillos y dalas)

(sin refuerzo) muros confinados

QUE CONOCER
LA ZONA SISMICA EN

3 AR TIENES
i i Sa=ss .
P DESPUES BUS-

DONDE SE ENCUENTRA CALA TABLA QUE
TU CASA O PLANEAS CORRESPONDE
CONSTRUIR. CON LA ZONA

—
Z W 7, D 7 A

= (
P AR) TR ‘%”

(muyarta ) (Cata ) (meoza ) (CBaga)

SISMICA DON-
DEESTA TU
VIVIENDA.

AHORA
BUSCA CON LOS
DATOS DE LA LON-
GITUD TOTAL DE
LOS MUROS.

LONGITUD DE MUROS espesor del muro 14 cm

DAD
- - ~ PARA RESISTIR LAS N
AREA Mgggs Mgm-‘s Mgggs ’ﬁgﬁ"‘ o FUERZAS SISMICAS... POR
" |casTiLLos |casTiLLos | cAsTILLOS | cAsTILLOS gn)iuﬁ.o_y gg%‘g’%kil CLUAXE\I/\E‘E:I;'
30 m? 8m 11m 9m 20m 10m 28 m CINCO METROS CUADRA-

2 S DOS Y ESTUVIERA EN
35m 10m 13m 11m 23 m 11m &mq PUEBLA, SE REQUERIRIAN
CINCUENTA METROS DE

2
40 m 12m 14m 12m 29m 12m 44m MUROS SIN CASTILLOS EN
4a5m? | 13m | 16m 14m 33m | 14am | 50 CADA DIRECCION, O
L TREINTA Y TRES METROS
5o0m? | 15m | 18m 16 m 40 m 16 m 62m |_DE MUROS, EN MORELOS.

55 m? 16 m 21 m 17m 44 m 18 m

60 m? 18m 23 m 20m 49m 21m 75 m

[13]
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/~ PERDON,

PERO, NO EN-
TENDT MUY
BIEN.

AHORA, RESPECTO A LAS LOSAS DE

VIGUETA Y BOVEDILLA, TIENEN LA

CARACTERISTICA QUE NO SE NECE-
SITA CIMBRA. SOLO SE APUNTA-
LAN LAS VIGUETAS PARA LA CO-
LOCACION DE LAS BOVEDILLAS.

P .
 COISTE..
\BOBADILLA? )

ESTAS LOSAS SE UNEN
Y SE COLOCA UNA MALLA
DE ALAMBRE SOBRE LAS BO-
VEDILLAS DE TAL MANERA
QUE PAREZCA UNA CAMA.

CON MUCHO
GUSTO LE VOY
A EXPLICAR.

SEGUIDO
SE PONDRA UN
FIRME DE CONCRETO X
SOBRE LA LOSA, DE CINCO A 2% ETAPA

SIETE CENTIMETROS DE TRABE DE
ESPESOR, COMO AQUT 2 ; COLADO
SE MUESTRA.

CAPA DE COMPRESION
CONCRETO FC 200
KG/CM? DESA7CM

CADENA

MALLA LAC.
6x6-10/10

LAS VIGUETAS
I1X ETAPA
TRABE

DEBEN DE IR =
BIEN APOYADAS 2 = .
SOBRE EL MURO. PORTANTE

BOVEDILLA VIGUETA MALLA ELECTROSOLDADA
AN NN | A R = I N R = R =)
e e e e o

POLIN DE MADERA PARA
RECIBIR LAS VIGUETAS

DUELA DE MADERA
PARA RIGIDIZAR ©
PATA DE GALLO

POLIN DE MADERA O PIE
DERECHO PARA APUNTALAR

4,000 KG/CM? 350 KGICM?
TIPOS DE BOVEDILLAS CEMENTO Y ARENA

\ A
3 N
ACERO REFUERZO

K
FSR 17,500 KG/CM? |
i
|
| 1
l
Y

MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO AL FABRICANTE

- CAMBIAN EN FUNCION DEL LARGO.

e

TIPOS DE VIGUETAS POR SU DISENO
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